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A. Przepisy ogólne 


1, Uzupełnienie map katastralnych należy do Powiatowych ` 
Referatów Pomiarów, | 


- 


2, Mapy katastralne uzupełnia sie na podstawie dokumentów 
, pomiarowych, sporządzonych w myśl przepisów niniejszej instrukcji 
ve tylko na wniosek iene none ny Gl wrascicieli gruntu albo ich 
pełnomocników, 

wnioski o uzupełnienie mapy khłastralnej dołącza się do 
ak tów pomiarowych. albo „wpisuje "do protokółu granicznego, 

Wniosek o pomiar jest zbyteczny W wypadkach, wyszczególnio- 
nych pod nr 10, 80, 87 i 181. 


3. Dokumenty pomiarowe ga na badania. pamaine powia- 
towe referaty pomiarów albo mierniczowie przysi ok, upoważnieni 
do BOS zawodu mierniczego na mocy usta Sta: 15: lipca. 
1925 r, (Dz+U,R,.P.ńr 97, poz, 682), : 


4, Zgtoszone wnioski E przyjmuje i er Powia- 
towy referat pomiarów, 

Powiatowe referaty pomiarów mogą odmówić przyjęcia wniosków 
pomiarowych, zgłoszonych przez władze państwowe, upowaznione do 
wykonywania pomiarów uzupełniających własnym personelem, gdyby 
skutkiem wykonania takiego pomiaru miały ucietpieć normalne czyne 
ności służbowe odnognezo Powiatowego referatu pomiarów, 

W wypadkach wątpliwych rozstrzyga właściwa władza ES 
instancji. 


5, Przyjęcia wniosku o regulację granic (odgraniczenie) może 
na odmówić: : : 

a/ gdy został zgłoszony bez ZRK: wszystkich interesantów albo 
też przez władzę państwową, która posiada MCO NE do 
wykonywania pomiarów uzupełniających, 

b/ gdyby w następstwie przyjęcia mogły ucierpieć zwykłe czyn- 
ności służbowe Powiatowych referatów pomiarów, 

c/ gdy odnośne mapy i akta pomiarowe nie zawierają danych, wy- 
starczających do ni ewątpliwego przywrócenia i ustalenia gra- 
nicy. 

W wypadku określonym pod c/ należy SE w protokóle po- 
miarowym, że odgraniczenia. dokonano na wyraźne żądanie stron, 
mimo zwrócenia im uwagi na a and operatu ketastralnego. 


6, Do uzupełnienia operatu katastralnego wymagane Sa naste- 
pujące dokumen ty ml 
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af mapa uzupetniajaca i szkic podstawowy, 
b/ oryginalny szkic polowy i jego odrys względnie odbi tka 
razem z przynależnymi obliczeniami (nr 249), 
c/ oryginalny protokół graniczny (nie odpis) (nr 249), 
a/ obliczenie powierzchni, ` 
CY poświadczenie właściwych władz, stwierdzające, Ze dokumen- 
ty pomiarowe zostały sporządzone zgodnie z planem zahudo- 
wania i planem parcelacyjnym, względnie dla dzielonego 
gruntu nie ma zatwierdzonego planu zabudowania, 
Wojewódzki Wydział Pomiarów może zarządzić wkreślerie 
"wyniku pomiarów wnrost do map katastralnyoh, bez sporządzenia 
mapy uzupełniającej, jeżeli dla odnośnegó kompleksu gruntów 
istnieją (mapy katastralne, sporządzone nowszymi metodami po- 
 miarowymi (zdjęcie trygonometryczno-poligonowe). 
Wykaz tych map ma być podany do wiadomości: dotyczecych i 
Powiatowych referatów pomiarów. d 


7. Z dokumentów pomiarowych winno jasno wynikaé, ze czyn- 
ności polowe, tj. odgraniczenie, osadzenie graniczników, po- 
miar granic własności i protokół graniczny, zostały przeprowa- 
dzone i spisane osobiście przez upoważnionego do tego rodzaju 
prac urzędnika mierniczego albo przez mierniczego przysięgłe- 
go. R 

'Powyższe prace mogą być także wykonane przez władze pań 
stwcwe, które posiadaja odpowiednio kwalifikowany personel 
mierniczy, jak również przez zarejestrowanych w Urzędzie Wo- 
jewódzkim kandydatów. na mierniczych przysięgłych, przewidzia- 
nych w art. 3 i 9 ustawy 2 dnia 15 lipca 1925 r, o mierniczych 
przysięgłych (Dz.U.R.P.nr 97, 202.682), o ile odpowiedzielność 
_ za poprawność wykonania przyjmuje ne siebie mierniczy przy- 
sięgły. 

Władzami państwowymi, npóważnionymi do wykonywania po- 
miarów uzupełniających własnym personelem technicznym, sa: 
a/ Wojewódzkie Wydziały Pomiarów, 
b/ Wojewódzkie Urzędy Ziemskie, 
c/ Dyrekcje Lasów Państwowych, 
d/ Dyrekcje Kolei Państwowych 

Biurowe opracowanie pomiaru, tj. wkreślenie zmian do me- 
py uzupełniającej, obliczenie powierzchni itp. może być wyko- 
nane przez odpowiednio wyszkolony personel pomocniczy, 
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Prace pomocników winny być zbadane i potwierdzone przez 
mierniczych przysięgłych lub nawołanych do tego urzędników, co 
jednak nie.wyklucza dalszej rewizji katastralnych organów nadzor- 
czych, : | 


i 8, Rozstrzygnięcie, czy dokumenty pomiarowe sporządzone 
przez władze państwowe, upoważnione do wykonywania pomiarów uzu- 
pełniających lub przez mierniczych przysięgłych, odpowiadają tej 
instrukcji tak pod względem rzeczowym jak i formalnym, należy 
do kompetencji kierownika Powiatowego referatu pomiarów. 

Decyzję ujemną winien kierownik PAABBODAG ujmując ją w 
formie wykazu usterek, K EINE 

 W.watpliwych wypadkach otowiazany jest kierownik zwrócić 

się o opinię do władzy drugiej instancji, 

Podpisem swoim na mapie uzupełniającej ręczy kierownik 
Powiatowego referatu pomiarów za to, że.odnośny operat pomiaro- 
wy nadaje się do przyjęcia do katastru, 


9... Przeciw orzeczeniu kierownika Powiatowego referatu po- 
mierów przysługuje interesantom i ich upełnomocnionym zastępcom 


prawo odwołania się do władzy drugiej instancji, a w dalszej 


drodze do Głównego Urzędu Pomiarów kraju, 
Odwołanie winno być wiiesiore w przeciągu dni 14 od daty 
doręczenia orzeczenia na „ręce tej władzy, która je wydała. 


10. Akta pomiarowe, dotyczące psrcelacji i komasącji, spo- 
rządzone przez personel techniczny Wojowódzkiego Urzędu Ziem- 
skiego, lub upoważnionych przez niego mierniczych przysięgłych, 
nie podlegają obowiązkowej rerizji przez kierownika Powiatowe- 
go referatu pomiarów, o ile są zeopatrzone podpisem rewidenta 


Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. 


11. Poza tym uzupełnia sie operat katastralny przez: 

a/ odnowienie względnie uzupełnienie operażu, dokonane na 
podstawie przepisów instrukcji poligonslnej, 

b/ pomiar parcol ochronnych dla punktów trygonometrycarych, 
dokonany według odnośnych specjalnych przepisów, 

c/ pomiar nowo zbudowanych linii kolejowych, dróg i xanałów, 

d/ zmisne i sprostowanie granicy państwowej ne podstawie osob 
nego rozporządzenia, | ee i 

e/ przegminowanie na mocy postancrień zawartych w odnośnych 
ustawach, rozporządzeniach i SE 


EE 


12. Za dokumenty pomiarowe, sporządzone lub tere 
przez Powietowe referaty pomiarów nalezy pobierad opłatę wee 
drug: taryfy katastralnej, ustalonej rozporządzeniem Prezesa 

łównego Urzędu Pomiarów Kraju. gi 


13. Fowiatowy referat pomiarów, przyjmując wniosek o spo- 
rządzenie lub uzupełnienie dokumen tów pomiarowych, winien zezaf 
daé złożenia zaliczki, w wysokości przypuszczalnych kosztów. 

Dopiero po złożeniu zaliczki może nastąpić dalsze załatwienie 
wniosku, ; 

Wtadze państwowe i samorządowe sktadaja na koszt wykona- 

nia zamówionych pomiarów zaliczkę, której wysokość określa 
każdorazowo Powiatowy referat pomiarów lub Wojewódzki Wydział 
tomiarów, 


‘14, Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem zmian w ope- 
ratach katastralnych wykonuje "Wojewödzki reas Pomiarów... 


ee Be Wojewódzki Wydział Pomiarów może wszelkie, przez Po- 
wiatowy referat pomiarów przyjęte dokumenty pomiarowe poddać | 
ponownej rewizji przez swoje organa nadzorcze, Dotyczy to 
również dokumen tów pomiarowych, przedłożonych przez Wojewódz- 
kie Urzędy Ziemskie (nr 10). Ponownie sprawdzone dokumenty ` 
noleży w tym wypadku zaopatrzyć podpisem rewidenta Wojewódz- 
lego Wydziału Pomiarów.. | 


B. Przepisy szczegółowe 


GE Wnioski. o pomiar 


16. Do o. zenia wniosku o przeprowadzenie pomiąru zmian). 
zasztych na gruncie i o przeprowadzenie ich w operatach kata- 
stralnych, uprawniony jest tylko właściciel odnośnego gruntu. 
Za zgodę właścicięla gruntu mogą być wnioski pomiarowe wnie- 
‘sione także przez inne osoby, które zobowiąże sie do ponosze- 
nia kosztów pomiaru, względnie ręczą za uiszczenie tychże, 
"Maioski zgłoszone przez władze i notariuszy nie EE ZEE 
dy właściciela gruntu. ; A: : | 


WĄŻ BĘ przyjęciu wniosku o pomiar należy AIR ws2y- 
stkie okolicznosei, które mają wpływ na rzeczowe załatwienie 
sprawy, na prawidłowy przebieg prac pomiarowych i czas do-te- 
go potrzebny. A 

Wniosku o pomiar, ograniczającego się tylko do pewndj czej 


PAR 


i 


Sci realności, nie należy przyjmować, gdy povlerzchnia tej części 
przekracza 1/3 część całego obszaru, a ostatni pomier dztelone- 
go. gruntu nie jest. sporzedzory wediug metod nowoczesnych. 

W powyższym EE winien być zmierzony z zasady Cary 
obszar, 


18. Wnioskodawce nalezy wezwaé, aby poczynit odpowiednie 
przygotowania, zmierzające do ułatwienia prac polowych. Należy 
¿80 przy tym pouczyć o doniosłym znaczeniu utrwalenia granic na 

gruncie i zlecić mia przygotowańie potęzebnej ilości odpowiednich 
co do formy graniczników, znaków podziemnych itp, 


1 


194 Wynik dochodzeń należy ująć krótko we wniosku O pomiar, 
sporządzonym na przepi sanym druku, | 


20. Przy wnioskach pisemnych należy się stareć o potrzebne 
wyjaśnienia również w drodze pisemnej, W razie potrzeby można | 
wezwać wnioskodawcę, aby przybył osobiście do Powiatowege Refe- 
ratu Pomiarów albo też przysłał osobę, ratios z położeniem 
odnośnego gruntu, 


II. Dokumenty podstawowe 


21. To wykonania pomiaru potrzebne sa nastepujace doku- 
menty:: 


a/ szkice podstawowe, sporzadzone według przepisów NNEC, 
Se odrysy z map pierwotnych i uzupełniających., 


Ane Ree CES EE w Powiatowym Referacie Pomia- 
rów odrysy z map, tudzież przedruki map i zarysów pomiarowych 
neleży użyć jako podstawę dla pomiaru, o ile poprzeđnio zostały 


Log 
- uzupełnione GQ stanu najnowszego. 


EA Jeżeli Powiatowy Referat Pomiarów takich dokumentów po- 
miarowych nie posiada, należy jak najrycMlej ~ zasadniczo w prze- 
ciągu 1 tygodnia - przedłożyć odhośne wnioski Wojewódzkiemu Wy- | 
dziatoyi Pomiarów Celem sporządzenia potrzebnych odrysów z map. 


RZE "24. „Wnioski o pomiar przedkłada się również w tym wypadku, 
jeżeli W. urzędzie znajdują się wprawdzie wspomniane wyżej prze- 
druki, nie ma _jediiakze. liczb z. poprzednich pomiarów, 


+25, Razem z wnioskiem .przedkłada Powiatowy Referat Pomiarów 


"szkic. podstawowy (nr 21a) względnie odńośne mapy uzupełniające, 
uzupełnione do Stanu najnowszego, e 


> O o 
abs Mierniczowie przysięgli tudzież władze państwowe, Gë: 
trudniające własny personel mierniczy. zgłaszają wnioski o. 
sporządzenie potrzebnych dokumentów pomiarowych we właściwym 
Powiatowym Referacie Pomiarów z określeniem celu i rozmiaru 
przyszłego pomiaru. Do wniosku, który należy niezwłocznie 
przesłać do Wojewódzkiego Wydziału Pomiarów, dołącza Powiato- 
wy Referat Pomiarów szkio: ‘pedstawowy względnie odnogne mapy 
uzupełniające, Na szkiou podstawowym. wpiBuje się poza tym nu- 
mer karty i powierzchnię odnośnych parcel.: Na-wniosku notuje 
się ilość godzin, zużyta na sporządzenie szkicu oraz należną 
opłatę taryfowa, TER 
-Wnioskodawca winien wyraźnie zaznaczyć we wniosku, gdy 
szkic podstawowy jest zbędny, 

»7. Szkice podstawowe i odrysy z map eporzadza sie dla 
każdego obrębu oddzielnie w rozmiarach, końiecznych dla pra- 
widłowego przeprowadzenia pomiaru tudzież wkreślenia zmian .do 
mapy. Za wiarogodność tych dokumentów ręczy sprawdzajecy je 
urzednik swoim poda las 


28. Rozmiary rysunku i danych ARUGA SUM ustala urzędnik 
katastralny, a jeżeli dokumenty te sporządza Wojewódzki Wydział 
Pomiarów, odnośny kierownik archiwum map. Jeżeli udzielony w 
takich rozmiarach materiał okaże się nie wystarczający dla 
wnioskódawcy, netenczas może on otrzymane dokumenty zwrócić do 

! uzupełnienia, Uzupełnienia takie ssa wolne od opłaty dodatko- 
wej,odle.nie zostały spowodowane rozszerzeniem wniosku, 


29. Jeżeli według wniosku ma być ustalona granica obrębu, 
gminy albo karty itp.,. wówczas wyciągi z map i szk kiców polo- 
` wych winny obejmować róni ez odnośne parcele sąsiedniego MSZ 
: bu itp. w rozmiarach, wskazanych względami technicznymi. 
Obowiązuje to także w as gdy granicę stanowią 
rzeki, jezi: ‚ra itp. 


30. dezeli granice obrebów sa między. soba niezgodne, nae 
leży celem usunięcia.rozbieżności SPORNA. odrysy af szkice 


ala AZ dese obrebu oddzielnie, 


31. Szkice podstawowe sporzadza sie na dobrym i trwałym 
rarierze przejr2ystym, obcietym i NN, w formacie arkusza 


kencelaryjnego. i 
szkice GEAR GUT o się aan trwałym i niezmywalnyók 


AA 


va 


äi 


SE 


Granice własności uwidocznia się liniami grubymi, wszystkie in- 
ne liniańi cienkimi. 

Graniczniki, na gruncie już nie istniejące tudzież granice 
sporne należy oznaczyć czerwonym znakiem zapytania, 


szkicu podstawowym w przybliżeniu ołówkiem, a po dokonanym po- 
mierze wkresia czerwonym tuszem, zgodnie z rzeczywistym stanem 


32, Projektowane granice nowych działów zaznecza się w 


na gruncie, 

"250, W szkicu podstawowym należy poza tym wkreślić wszyst- 
kie linie i liczby pomiarowe, kąty wierzchołkowe i kierunkowe; 
tudzież współrzędne punktów pomiarowych, potrzebne dla pomiaru. 

Jeżeli szkic podstawowy został sporządzony według mapy ka- 
tastralnej lut uzupełniającej, które z reguły nie zawierają dat 


. pomiarowych, natenczas uwidocznia się w nim daty pomigrowe, po- 
. Wzięte z mapy separacyjnej. Powyższe daty wyraża się w miarze 


metrycznej, j 

Gdy władza katastralna, z powodu kraku mapy separacyjnej 
nie może w szkicu podstawowym uwidooznid miar separacyjnych, 
natenczas obowiązany jest mierniozy postarać się o potrzebne 
daty z Archiwum Państwowego lub jego Oddziałów, Powyższe daty 
pomiarowe należy przedstawić na osobnym szkicu i poświadczyć 
ich zgodność z oryginałem, iiemożność uzyskania wspomnianych 
dat musi być stwierdzona stosownym pismem urzędowym lub zaswiad- 


czeniem, 


leży wpisać tuszem czarnym, 5 dalszych pomiarów uzupełniających 
tuszem czerwonym, zięlonym, niebieskim itd., ewentualnie w na- 
wiasech pojedynczych lub podwójnych tak, aby z koloru wynikało, 
które dane należą do jednego i tego samego pomiaru, ` 

Y ten sam sposób należy oznaczyć graniczniki, osadzone przy 


74; Daty pomierowe, pochodzące z pomiaru pierwotnego, na- 


odnosnym pomiarze, . 


35. Roćżniki poszczególnych pomiarów poprzednich itp. no- 
tuje się w szkióu pcdstewówym w odpowiednim miejscu. 
2 0 ile daty pomiarowe pochodzą ze zdjęcia podwórzy lut punk- 


£ 


tów trygonometrycznych, należy to zaznaczyé. 


36, Pova tym pozostawia się na szkicu odpowiednie miejsce 
dla ewentualnych uzunełnień przez Wojewódzki Wydział Pomiarów, 
W braku miejsca można poszczególne linie pomiarowe skrócić 


ee 
i 


LON" 


wzgl. zniekształcić, co jednakże winno się odpowiędnio zazna- 


czyć. 


37. Jeżeli przy powternym pomiarze na linii pomiarowej 
rozpoczęto pomisr od jakiej bądź REREN, EE nolezy ja 
ujaó w ramkę w sposób, jak obok: RECZ 


38. Wpisywanie dat pomiarowych do szkicu podstawowego 
uskutecznia się według następujących zasad: Ca 
a/ jeżeli wszystkie pomiar poprzednie sa pomiędzy sobą zgod- 
ne, natenczas wpisuje się tylko daty z pomiaru ostatniego; 
ność lub różnice, przekraczające dozwdloną granicę błędu, w 
. takim razie wypisuje sie wszystkie istniejące miary Z po- 
miarów poprzednioh, odnoszące sie sie do danej usterki; 
o ile pomiary poprzednie wykonane są na podstawie odmien- 
nych konstrukcji, wtedy każdą odmienną konstrukcję wkreśla. - 
się do szkicu podstawowego wraz z przynależnymi miarami 
osobno; 
jeżeli sieć linii pomierowych jest tak rozległa lub gesta, | 
Ze byłoby niemożliwe przedstawić wszystkie pomiary na jedn” 
nym rysunku, należy z poszczególnych zarysów pomiarowych 
i szkiców polowych sporządżić oddzielne odrysy; A 
miary, dotyczące rodzajów uprewy, nieograniczonych protami, 
zasiekami, rowami itp., można opuścić, Natomiast należy 
wpisywać z:reguty wszystkie miary, odnoszące się do przed- 
miotów bardzo dokładnie odgraniczających się a zwłaszcza 
przy budynkach, gdyż miary takie są nadzwyczaj pomocne 
przy sprawdzaniu i odtwarzaniu granic; " 
dla granic lub graniczników spornych albo wątpliwych, 
zaopatrzonych w szkicu polowym czerwonym znakiem zapytania; 
należy wszystkie odnośne miary wypisać ze szozególną sta- 
 rennością; | i 


g/ dee miary wpisuje sie w miarze He ayn ede 
l 


39, Postanowienia nr 31 do 38 należy zastosować również i. 
“do odbitek z zarysów pomiarowych, o ile zostały użyte jako 
szkic podstawowy, 


40. Szkice podstawowe i zarysy pomiarowe mogą być użyte 
dla kilku pomiarów, jeżeli skutkiem ponownego użycia nie po- 


A 
o 
I 


wstanie niejasność pod względem sytuacji i liczb pomiarowych. 


41. Jeżeli w poszozególnych częściach obrębu są spodziewa- 
-ne większe pomiary, należy szkice podstawowe sporządzić w ten 
sposób, ażeby można było w nie wpisać tekże daty, użyskane przy 
późniejszych pomiarach uzupełnie jących. i 

42 „ Mzteleów tego rodzeju (nr 40, 41) nie należy dołączać 
do szkiców polowych, lecz przechowywać je w osobnych teczkach, 
uzupełniejąc je najnowszymi datami pomiarowymi, Dołączony sko- 
„rowidz.do odnośnych szkiców (zarysów pomiarowych) należy stop- 
niowo uzupełniać. l i 


43. W szkicach polowych, do których nie doszyto szkiców 
„podstawowych, zamieszcza się odpowiednią uwagę. R 


. 44. Szkice podstawowe, przedłożone z wnioskiem o wykonanie 
odrysu, uzupełnia Wojewódzki Wydział Pomiarów na podstawie 
swoich aktów tymi datami pomiarowymi, jekich Powiatowy Referat 
Pomiarów nie posiada, | 

Powyższe uzupełnienie wykonuje się w myśl przepisów, za- 
wartych w ustępach nr 27 do 41. | 


45. Wojewódzki Wydział Pomierów reguluje postępowanie co 
do wydawania odrysów z map itp., gdy dokumenty Wojewódzkiego 
Wydziełu Pomiarów zoptaty trwałe przekazane Powiatowym Refera- 


tom Fomiaröw do przechowenia. 


/ > EE 
46. Odrysy z map winien Wojewódzki wydział Pomiarów wyko- 


nać jek najśpieszniej, w wypadkach zaś naglących niezwłocznie, 


47. Użycie kopii sporzą.zonej na kalce, w miejsce kopii 
szpilkowanej na papierze, jako tymczasowej mapy uzupełniającej, 
nie jest dopuszczalne ze względu na konieczność dokładnego usta- 
lenia granic. W uzasadnionych wypadkach wyjątkowych mogą być 
jednakże dokumenty do powzdania sporzadzone i wydane na podsta- 
wie kopii sporządzonej na kalce, jeżeli dokumenty, użyte po- 
przednio do ustalenia granic, były tak pewne, Ze wykluczały moż- 
liwość późniejszych poprawek, a obliczona powierzchnia. była 
dokładna, Kierownik Poriatowego Referatu Pomiarów rozstrzyga, 

w których wypadkach kopia na kalce użyta być może w miejsce ma- 
Py uzupełniającej. 


43. Jeżeli w archiwum map katastralnych znajduje sie mapa 
uzupełniająca, w którą można wkreślić delsze zmiany bez uszczerb- 


> 1093 
ku dla jej dokładności i wyrazistości, wtedy nie sporządza się 


nowego odrysu, $KOTO jest on i PE ERAT dla | Powie towego Re- 
feratu Pomiarów. 


49. Celem zmniejszenia ilosci map rain mozna 
zużyć w nich wolne micjsce na umieszczenie dalszych edrysömw. 


50. Władzom samorządowym tudzięż mierniczym przysięgłym 
można zezwolić na wykonanie większych szkiców i odrysów z map 
w Powiatowym Referacie Pomiarów lub Wojewódzkim Wydziale Po- 
miarów przez własny personel, za uiszczeniem połowy przepisa- 
nej nałeżytości taryfowej. 


51. Gdy skutkiem nagromadzenia się licznych zamówień nie 
jest możliwe szybkie wykonanie potrzebnych szkiców i kopii, 
może kierovnik Powiatowego Referatu Pomiarów SE inte- 
rerantöw do wykonania tej pracy, jeżeli: 

a/ posiadają do tego odpowiedni personel, 

b/ Urząd posiada dla nich odpowiednie miejsce, 

c/ wykonawcy dejá rękojmię, że powierzonych im operatów nie 
'uszkodzą, | 

a/ uiszczą połowę przepisanej należytości taryfowej. 

W czasie pełnienia tej czynności pracują odnośni kresla- 
(Trze pod nadzorem personelu katastralnego. 


52. Władze państwowe, mierniczowie przysiegli itp. mog 
sporządzać szkice i kopie również z dokumentów, znajdujących 
się w ich własnym posiadaniu. 


2%. W wypadkach, określonych pod nr Fo do 52, winny być 
"odnośne szkice i kopie zbadane i zatwierdzone przez urzedni- 
ków katastralnych i to jeszcze przed wykonaniem pomiaru, 


54, Odrysy 2 map (mapy uzupełniające) winny być sporzą- 
dzone na dobrym, trwałym papierze rysunkowym w formacie 1/4 
arkusza (333x500 mm), większe 1/2 arkusza (500x666 mm), wresz- 
cie całego arkusza (666x1000 mm). 


55. Całe. i półarkusze winny być Roza ręcznie cienką 


ON tasiemkg. 

56, Mapę uzupełniającą należy zaopatrzyć w nagłówek we- 
dług zemieszczonego poniżej wzoru, Przy formacie 1/4 arkuszo- 
wym umieszcza. cię ten nagłówek u góry wzełuż toku krótszego, 
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przy większych formatach u SEC ne lewo wzdłuż boku dłuższego: 


East KE Wyk.; > 
Obręb Olsze i ZSB 


‘Odrys : Zmiany pomiarowy 


ERT ¡mera sprawdził iwkresliz (sprawdził sprawiil 
nr 86 ; e A A o 6 ERN EURER 3 3 


24/20. egen. Bystraycki ¡Gorzelaú- Tewickt SE 
; 115. bk 20; 1611.20; czyk 14.1220; 4.2.2 

; da of 

36/21; | Pomorski Zagórski BEE GE Brandzic 


57. Na jednym i tym samym arkuszu wolno umieścić kilka ry- 
Sunków obok siebie, niezależnie od tego, czy dane grupy parcel 
położone są na tej samej karcie lub nie. Do każdego rysunku ra- 
leży dopisać numer wykazu zamówień, a w chwili przejęcia do ka- 
tastru uzupełnić rocznik odnośnej zmiany. 

Między poszczególnymi rysunkami należy zostawić odpowisdnie 
miejsce dla. możliwych wkreśleń dodatkowych, 


50, Rysunek winien być zorientowany według południka geogra- ` 
ficznego, przy czym północ leży w zasadzie u góry; dla wszyst- 
kich parcel obowiązuje ten sam kierunek orientacyjny, Położenie 
wyjątkowo odmienne należy zaznaczyć osobna strzałką, 

59, Numer karty wpisuje się cyframi arabskimi wielkości 
tes więcej 15 mm, a pod nim umieszcza się stosunek podzistki, 

60, Jeżeli mapa obrebu nie Sa na podstawie nowego. po- 
niaru, ale zestawiona została z map starszej daty, pod zasadni- 


czą podziałką można umieścić jeszcze podziałkę, wypośrodkowaną 
Ma podstawie obliczenia powierzchni: 


1: 5000 


61. Map nie wolno bezwarunkowo łamać lub składać, 


Swiatkodruki map, używane zamiast men uzupełniających, 
należy przechowywać w archiwum Wojewódzkiego Wydziału Pomiarów. 
celem umożliwienia ponownego nżycia dla późniejszych pomiarów 
uzupełniających, 


63, Jeżeli mapa uzupełniająca zawiera kilka roczników, na- 


EC] ae 


leży je w nagłówku RYANA 


64, Przy sporządzaniu odrysów z map obowigzują tak samo jak 
dla map, planów i zarysów jednolite przepisy, wyszczególnione 
w $ 68 instr, kat. VIII. | 


65, Wymienione powyżej przepisy uzupełnia się odnośnie do 
“odrysów z map (map uzupełniających) w sposób następujący: 
a/ tuszem czarnym kreśli się i opisuje: skopiowane z map pier- 
wotnych albo też EE granice obrebów, parcel, 
' rodzaju. uprawy, znaki graniczne, tudzież numery kart (Łanów) 
i parcel - z jedynym wyjątkiem granic bonitacyjnych; 
punkty trygonometryczne, poligonowe i posiłkowe wraz z przy- 
należnymi numerami wkreśla się tuszem czarnym ALES niebie- 
skim (czarno pierwotne); 
numery punktów trygonometrycznych podkreśla sie dwukrotnie, 
punktów poligonowych jednokrotnie tuszem czarnym wzgl. nie- 
bieskim; | 
nazwy lokalne punktów trygonometrycznych, wymienione w urzę 
dowych publikacjach triangulacyjnych, należy opuścić; 
siatkę kwadratów oraz linie pomiarowe wkreśla się tuszem 

blado-czarnym, . 

Równocześnie z wkreśleniem zmian uzupełnia się w oryginale 
tuszem blado-czarnym lub twardym oły.wiiem ponownie użyte główne 
linie pomiarowe z pomiaru pierwotnego lub ich części, o ile 
jeszcze nie są wkreślone, 


66. Do odrysów z map zadnycn miar- sic nie wpisuje (nx 64). 


HELS EE stron i przysposokienie aie do pomiaru 


67. Powiatowy Referat Pomiarów wyznacza termin pomiaru po 
zebraniu potrzebnych dat pomiarowych. 0 wyznaczonym terminie » 
zawiadamia się interesantów możliwie jak najwcześniej, Wnioski 
śpieszne należy w uzasadnionych przypadkach uwzględnić w pierw- 
szym rzędzie, E 


68. Strony zawiadamia się drukiem (seri, 2), przes stanym | 
wiście poleconym, 


69. Kwit pocztowy dołączyć należy do aktów pomierowych ja- 
ko dowód, jeżeli wezwany nie stawił się na termin lub nie przy- 
ei: ,L swego pełnomocnika, albo też, gdy odmówił uznania proto- 


kötu granicznego, 
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70, O ile list polecony pokwitowany został w książeczce 
pocztowej, zamieszcza się odpowiednią uwagę w aktach pomiarowych, 


SEA Wybór mających się wezwać sąsiadów zależy od tego, jak 
daleko mają być ustalone granice właścicieli w myśl przepisów za- 
wartych w rozdziale IV. 


1% Wezwanie odnosnych sasiadow odpada, jezeli granice zo- 
stały już poprzednio utrwalone podczas: pomiarów poprzednich, gra- 
niczniki uznano w protokéle grenicznym albo na podstawie prawo- 
mocnej uchwały sądowej, W tym wypadku musi się mieć jednak pew- 
ność, że tak granice jak i graniczniki na gruncie jeszcze istnie— 
ją i nie zostały samowolnie przełożone z pierwotnego położenia, 

Przepis ten odnosi się również do rowów, murćw, grobel itp., 
tworzących prawidłowo uznung granicę, o ile nie zaszły w nich 
zmiany. 

Wstawienie graniczników nowych na prostej, pomiędzy granicz- 
nikami już dawniej uznanymi, wymaga w każdym wypadku osobnej zgo- 
dy sąsiadów (nr 104). 


13. Sąsiadów, których grunty położone sa w państwie obcyn, 
wzywać nie potrzeba. 


74. Aby pracy polowej zapewnić gładki przebieg a pomiar 
uskutecznić w czasie jak najkrótszym, należy poprzednio w mapie 
uzupełniającej i w szkicu podstawowym: 

a/ zbadać istniejace daty pomiarowe oraz wyjaśnić zawarte w nich 
"sprzeczności, 

b/ obliczyć miary, poprzednio niemierzone bezpośrednio a mogące 
służyć dla dogodniejszego oznaczenia lub odtworzenia grani- 
cy, (wc 3) | 

e/ przeliczyć w razie potrzeby SE i odcięte jednej pomiaro- 

„kred na inną, jeżeli wytyczenie linii pierwotnej w polu z po- 
wodu przeszkód miejscowych (noworowstałych budynków itp.) by- 
łoby niemożliwe lub bardzo o X albo gez jeżeli można 
by pomiar przez to znacznie uprościć (wady ji 4), 
wpisać miary graficzne, tzn. miary powzięte z mapy za pomocą 
podziałki i cyrkla, potrzebne dla ustalenia EE jeżeli 
liczby pomiarowe nie istnieją, 

obrać punkty state, przypuszczalnie pewne, które AŻ służyć 
za oparcie przy wyznaczeniu granicy. 

Ponadto należy obliczyć i zapisać na osobnym szkicu miary 


RYZ 


potrzebne dla wytyczenia. nowopowstałych granic, o ile wymagany | 
jest podzieł według ściśle określonej, dokładnej powierzohni 
itp. a daty pomiarowe są wystnrezajace, 

Powyższe obliczenia oraz szkic z projektem podziału sta~ 
. nowia załącznik do szkicu polowego. 


75. Miery graficzne należy wpisać do szkicu podstewowego 
z uwagą wyjaśniającą ich znaczenie względnie pochodzenie, 


76. 3zkio polowy tudżież szkic do protokółu granicznego 
należy przysposobić ołówkiem jeszcze przed rozpoczęciem pomia- 
ru, Do szkicu polowego wkreśla się główne punkty i linie pomi ai 
rowe z pomiarów. poprzednich, nie wolno jednak. wpisywać damiej- 
szych liczb y pomi a rowych, Do szkicu, który zamieszcza się w pro” 
tokóle grenicznym, wpisuje się nazwiska właścicieli mierzonego 


gruntu i gruntów przyległych. 


77. Szkic polowy, przysposobiony w sposób powyższy, użyty 
być może zarazem jako szkic do protokółu granicznego, o ile 
oznaczenie punktów granicznych głoskami lue liczbemi nie spowo- 
duje omyłek lub nie wpłynie ujemnie nn wyrazistość szkicu polo- 
wego. 


IY. Ustalenie prawnych granic własności 


78. Każdy pomiar, mający być przejęty do. katastru, musi 
być oparty na sprawdzonych prawnych granicach własności, 


79. Za podstawę dla ustalenia granic prawnych winny słu- 
276 daty, zawarte w operacie katastralnym. Daty te, o ile nie 
zachodzi przypadek, określony w ustępie nr 81, są miarodajne, 
gdy pochodzą z pomiaru, który! Z 
"ad został uznany przez strony w formie prawidłowej, ` 
b/ zawiera wszystkie te kontrole pomiarowe, które wykluczają 
możliwość błędu lub pomyłki. | 


80. Y razie sprzeczności między mapa katestralna a doku= 
mentami pomiarowymi, z których mapa powstała, miarodajne są 
wspomniane dokumenty, o ile nie zachodzą warunki wymienione 
pod nr 81, | ; 

sprzeczność taka zachodzi, gdy granicę własności: 

a/ wkreślono do mapy błędnie i niezgodnie z miarami wpisany- 
mi w szkicu polowyn, 
b/ przeniesiono błędnie z map separacyjnych lub innych do ma- 


iIo = 


py katastralnej. 
Tego rodzaju sprzeczności w katastrze winny być usunięte. 
Zezwoleńie stron w tym wypadku nie jest potrzebne. 


| 64. Mapy katastralnej względnie dokumentów, z których po- 
a/ tak naoczne stwierdzenie na gruncie jak i dochodzenie ze 
stronami dowiodły niezbicie, że są mylne, 
b/ granica zmieniona została na mocy aktu prawnego, 
c/ tak mapa katastralna jak i wspomniane poprzednio dokumenty 
nie nadają się do użycia. 


"82, Jeżeli granica na gruncie jest odmienna od tej, jaką 
wykazuje miarodajna mapa ketastralna, obowiązują daty, zawarte 
w.mapie' katastralnej nawet w tym REIN gdy strony nie chca 
uznać granicy katastralnej. 


83. Jeżeli stwierdzono, że granica, przedstawiona w mapie, 
jest mylna (nr 81a), wol wolno bez poprzedniej zgody Wydziału Hipo- 
tecznego q W tym wyr wypadku przejąć do do katastru granicę uzywa- 
ng na gruncie, jeżeli strony interesowene: — 

a/ złożyły oświadczenie, że jedynie granicę, dotychczas używa- 
ną na gruncie uznają za prawnie obowiszujeca, mimo że od- 
mienna granica katastralnn została im wskazana a. oüchytka 
jasno i niewątpliwie wytłumaczoną, 

b/ wyraziły żądanie o, sprostowanie granicy w mapie katastral- 
nej według granicy używanej na gruncie, 

c/ w protokóle granicznym 1 zadokumentowały swym Rodnie sem. oświad- 
czenie tudzież wniosek o sprostowanie granicy, 

Usunięcie niezgodności w mapie nie jest dopuszczalne w ra- 
zie e niedopełnienia _choćby_ jednego z powyższych. trzech warunków. 


: 84, Jeżeli pierwotna granica własności została zmieniona 
rozmyślnie, nie jest dopuszczalne poprawienie mapy katastralnej, 
szczególnie pod pozorem sprostowania rzekomego błędu. 

Q niezgodnoś ci granicy na gruncie z mapą katastralną decy- 
dować mogą tylko zupełnie pewne daty katestralne, których wia- 
rogodność nie może być zakwestionowana, 


85. W razie niepewności, czy zachodzi błąd, czy też zmianą 
granicy, poprawienie mapy katastralaej moze nastapié tylko na 
bodstawie rozstrzyeniecia Wydziału Hipotecznego, o które nale- 
2y zwrócić się do Sądu Powiatowego. 
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86. Zmiana granicy ze skutkiem prawomocnym dopuszczalna 
jest w tym wypadku, gdy: 
a/ granica ustalona została na podstawie prawomocnego wyroku: 
= sądowego lub ugody, zawartej przed Sądem, 
b/ zaszły zmiany, które stały się prawomocne na podstawie 
ustawy wodnej arbo też ustawy o wywłaszczeniu gruntów, 


87. W protokóle granicznym nie wyjaśnia się niedokładności 
geometrycznych, napotkanych ta i ówdzie przy ustaleniu granic 
na podstawie liozb pomiarowych. Są to różniceż 

a/ nie przekraczające dozwolonej granicy błędu, 

b/ powstałe wskutek wadliwego rozłożenia skurczu papieru itp, 
lub też błędów, powstałych przy kartowaniu lub kopiowaniu 
mapy. 

Zestawienie dozwolonych różnic przy pomiarze zawiera tabli- 
ca I, 0 ile dozwolona różnica wynosi mniej jak 0,1 m, można 
ją podwyższyć do 0,1 m. 

Różnica w miarach, poc! hodzących ze zdjęć dawnych, wyrażo- 
nych w prętach a zaokrąglonych na 1/10 lub 1/20 pręta, może 
wobec wyników nowego pomiaru uchodzić nawet wtenczas jeszcze 


"za dozwoloną, jeżeli nie przekracza granicy błędu według tabli- 


cy I, powiększonej o 1/10 wzgl. 1/20 pręta. 


88, Mapa katastralna nie nadaje się do ustalenia granic, 
jeżeli na gruncie nie ma takich punktów, które by z nią zga- 
dzały się chociaż w przybliżeniu tak, że ani stanu według ma~ 
py nie można przenieść na grunt, ani też mapy poprawić według 
granic na gruncie. Miarodajny jest wtedy rzeczywisty stan po- 

siadanig, o ile dochodzenia ze stronami wykazały, że stan ten 
nie uległ żadnym dowolnym zmianom, 

Nieprzydatnóść mapy katastralnej do ustalenia granio wlas ` 


"ności wyjaśnia się szczegółowo w protokóle granicznym. 


89, Urzędnik mierniczy winien przy ustalcuiu granic stwier”| 
dzić, czy granice, używane na gruncie, zgodne są z mapa kata- 
stralną, a w danym przypadku wskazać i wyjaśhić stronom zacho- 
dzace niezgodności i podać. sposób, w jaki należy je usunąć, 
tudzież użyć. swego wpływu, ażeby SE pogodzié i spory o gra- 
nice załatwić, 


Do, Pomiar gruntu oraz ustalenie granie nie potrzebują 
sięgać poza rzeczywistą potrzebę sprostowania operatów kata- 


a a EE 


strelnych i DZĘCZOWSRO zała ztwienia wniosku, 


91, Y zwykłych warunkach może pomiar obejmować tylko że 
część gruntų, która w księdze wieczystej ma być odpisana (aział 
lub kilka aziałów). Rozszerzenie pracy w myśl przepisów ustę- 
pu 17 wskazane jest we wszystkich wypadkach, gdy mapa nie ZOSta< 
la sporządzona nowszymi metodami pomiarowymi lub gdy okaże się 
to potrzebne dla prawidłowego załatwienia wniosku, 

geżeli ma, być podzielony grunt, należący do kategorii "nie- 
wydzielonych podwórzy-i ogrodów domowych", należy ustalenie gra- 
nic i pomiar przeprowadzić dla całego odnośnego gruntu, Ograni- 
ezenie pomiaru tylko do części, będącej przedmiotem transakcji, 
jest dopuszczalne jedynie w tym przypadku, gdy Wydział Hipotecz- 

ny nie wysunął pod tym względem żadnych wątpliwości. 


dobry pomiar dawniejszy ranice 


sa już na gruncie utrwalone granicznikami, można zmierzyć tylko ` 
punkty nieodzownie potrzebne do wytyczenia i nawiązania nowej 
granicy +łudzież prawidłowego wkreślenia jej do mapy katastral- 
dej. \ ogóle pomiar musi być przeprowadzony w ten sposób, aze- 
by zachodziła możność obliczenia powierzchni nowego działu wy- 
łącznie lub też częściowo z liczb pomiarowych, 

Do pomiarów dobrych można zaliczać także wszystkie pomia- 
ry katastralne, wykonane w nowszym czasie według przepisów 
instrukcji katastralnej II z dnia 21 lutego 1896 r., o ile w đa- 
nym przypadku nie nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, 


2. 0 ile istnieje juz 


‚93, Sprawdzenie granic przeprowadza sie na. podstawie dat 
podjętych, bezpośrednio lub też pośrednio (nr 74 b i c) z opera- 
tu katastralnego. 

Jeżeli zachodzi brak dat pomiarowych albo też przeniesic- 
nie danych miar na grunt jest niemożliwe, użyć należy miar gra- 

~ ficznych, wziętych z mapy katas stralnej przy pomocy, WASZE d 
cyrkla. $ | 


94, Porównanie granic, istnicjacych na gruncie z granica- 
mi w mapie przez oględziny a bez pomiaru jest niedopuszczalne, 
"Nawet w tych przypadkach, gdy istniejące na micjscu kamienie; 
wały, żywopłoty, rowy, mury itp., które stanowia granicę na grun- 
cie, sa starszej daty jak operat katastralny, należy sprewdzić 
granice według przepisów zawartych pod nr 93, ażeby wykryć i 
usunać błędy map katastralnych, ` 


SPISES 


95. Wykluczenie liczb EE lub map yedynie dlatego 
Ze pochodza z czasów bardzo odległych, nie jest dozwolone. 


; 96. Zaniechanie datele aia granic, które w przyszłości jako 
_takie nie maja już obowiązywać, zależy od okoliczności, poda- 
nych pod nr 91 i 92. wre RA 
AP nah, Pray zdjęciach kolei żelaznych, dróg,;kanałów itp. można 
opuścić ustalenie granic, które "krótce staną się bezprzedmio- ` 
towe, jeżeli dla odnośnych gruntów nie istnieje żaden pomiar 
dobry w myśl przepisów. pod nr 92. ; 
|. H wypadkach przecięcia się nowych kolei Got itp. 2 
| granicami wielkiej ilości:wąskich gruntów, ustala sie tylko 
| przecięcie tych gruntów, na których osadzono nowe granicaniki 
| kolejowe, | AN 
"Uproszczenie, to można jednak zastosoweć tylko wtenczas, 
jeżeli strony interesowane złożą w protokóle oświadczenie, że 
zrzekają się wyraźnie sprawdzenia granic i wstawienia osobnych. 
graniczników w punktach stycznych granic swoich z nową granicą. 
kolejową oraz uznają granice katastralne za prawomocne, Y każ ; 
dym razie winien pomiar byé tak wykonany, aby wrysowanie nowyclr| + 
granic i graniczników do „Mapy mogło być przeprowadzone ściśle 
wediug przepisów, ER SCH , 


a 


7. Y wypadku, gdy nowa granica.ma tworzyć przedłużenie 


starej granicy, należy ustalić także starą granicę, 


: 98,:'Bez pomiaru i ustalenia granic nie powinno sie dzie- 
1ié gruntu na podstawie samej tylko mapy, chociażby nawet v 
mapie już istniały takie -linie graniczne, które by mogły two- 
rzyć późniejszą granicę własności, jak np. droga, rów itd., 
albo gdyby nową granicę miało tworzyć połaczenie dwóch punktów 
mapy lub przedłużenie penned aces erenicy Ee Wydatek | 
dozwolony jest wtenczas, gäy: j e 

a/ dla gruntu odnośnego istnieje już donny pomiar w myśl prze- 
'pisów nr 92, : 

b/ projektowana nowa granica zgodna jest we wszystkich szcze- 
gösach z mapą a przy tym odpowiednio utrwalona granicznika- 
ba j | 

c/ powierzchnia może być dokładnie obliczona z istniejących 
liczb pomiarowych, 

d/ strony interesowane wyraźnie zrzekły się pomieru w osobnym 
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protókóle. Jeżeli nowa granicę tworzyć ma droga lub rów z 

pomiaru separacyjnego, xomasacyjnego itp. o charakterze 

prawnym, wtenczas wykonuje się pomiar w myśl przepisów uste- 
“pu-nr 92, : 

Jeżeli rów lub odcinek drogi ma przejść na własność właści- 
ciela tego gruntu, przez który przechodzi, a nie stanowi równo- 
cześnie granicy EH nożna na wniosek właściciela 
Oodstepić od wykonania nowego pomiaru nawet w tym przypadku, gdy 
dobry pomiuw poprzedni nie istnieje. 


99, Podziełu nie należy przeprowadzać w tym przypadku, gdy 
strony rie ugodziły się w sprawie spornych granic, wskutek cze- 
go jest niemożliwe wyvycezenie granicy dla nowego działu albo też 
prawidłowe uzupełnienie mapy katastralnej. Przypedek taki za- 
chodzi wtenczas, jeżeli dia działu nowego ma bys odmierzona 

od granicy pewna ściśle dokładna szerokość lub powierzchnia, 

albo gdy sporne ‘sa także dalsze granice gruntów sąsiednich, tak 
że prawidłowe wrysowanie pomiaru do mapy katastralnej jest nio- 
możliwe z powodu braku stałych punktów, pes 


“Joo. Granice państwa należy przejąć do pomiaru w tej samej 
formie, w jakiej przedstawia je mapa katestralna, bez unzgled- 
nienia różnie między mapa a =seczywistoscia. W razie dostrzeże- 
nia pewnych różnic winien Powiatowy Referat Fomiarów zawiadomić 
o tym Gtowny Urzad Pomiarów Kraju w rrzepisanej drodze służbo- 
wej. Wniosek o sprawdzenie granicy państwowej przez Powiatowy 
Referat Pomiarów wymaga zezwolenia właściwej władzy przełożonej, 
której sprawę należy przegłozyć do decyzji, : 


V, Utrwalenie granic 


101, Wiascicielom. grantów należy w razie potrzeby zwrócić 
uwagę na znaczne ES 1, wynikające z należytego utrwalenia 
granie, 

Szczególnie pray wykonywaniu pomiarów uzupełniających na- 
leży dbać o tO, aby vtrwlié n.e tylko nowe £ranice działów, 
ale także stare granice. Zaginione graniczniki ie UZUNER = 
nic, a przesuniętym przywrócić pierwotne położenie w ogóle na~, 


leży usunąć wszelki e braki w SE ntrvaleniu grenicy, 


102, Osadsenie antkéw en ani cznych Wwirno sie RE VOC GSI- 
bistym nadzorem urzędnika kattrstralnego wrelediie mierniczego 


przysięgżego. 


— E me 
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103. Utrwalić wolno tylko takie punkty sra ta) które 
przez wszystkich interesowanych bezspornie zostały uznane za 
miarodajna granicę własności, Tylko zeoda wszystkich intere- 
sowanych nadaje znekom granicznym moc prawnie obowiązująca, 

Wyjatek stanowią znaki graniczne, osadzone na podstawie 


wywłaszczenia i soałenia w myśl chowiązujących ustaw. 


| 104. Bez zgody odnośnych właścicieli gruntów nie wolno 
osadzać żadnych znaków granicznych. Osadzenie znaków posreä- 
nich na prostych granicach, których punkty końcowe zostały już 
poprzednio utrwalone i uznane, dozwolone jest również tylko za 
wyraźną poprzednia zgodą stron interesowanych, 

Wyjątek stanowi osadzenie znaków granicznych:na podstawie 
prawomocnego orzeczenia Sądu lub właściwych władz, przeprowa- 
szających wznowienie granie lub rożgreniczenie nieruchomości, 
W związku z przebudową ustroju rolnego (ustawa z dn, 9.111, 

A DZY ee ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy prze- 
pudowie ustroju rolnego Dz.U.R.P. nr 26 poz, 199). 


105, Granic, które wkrótce zostana zniesione, nie należy 
utrwalać, chyba O Tee ee a 
tego wymagają szczególne'okoliczności, W takim wypadku vystar- 
cza utrwalenie podziemne za pomocą rurek drenarskich (saczków), 


butelek lub cegieł drążonych (pustaków), 


106, Na granicach państwowych nie wolno przy pomiarach 
katastralnych osadzać żadnych nowych znaków granicznych, 


107. Rodzaj graniczników zależny jest od warunków terenu, 


jego ukształtowania, rodzaju uprawy itp. 
Do utrwalenia granicy na powierzchni ziemi służą następu- 
jące znaki graniczne: 

a/ kamienie polne (krąglaki), Pawia o ciosane albo też sztucz- 
ne, formowane z cementu, na których powinien być wyryty u | 
góry krzyż, celem dokładnego oznaczenia właściwego punktu 
granicznego, | CARE i 
Kamienie graniczne powinny być odpowiednio neie (od 0,30- 
1,00 m) i silnie osadzone w ziemi, wystajac ponad nia oko- 
2003101; ; | 
palę drewniane o średnicy co najmniej 0,10 m i odpowied 
niej długości, 

Użycie ich jest wskazane wyłącznie na takach, bagnach itp. 


AE 


a więc wszędzie tam, gdzie m powodu grząskiego gruntu i wy- 
sokiej trawy kamienie bytyby niewidoczne lub stanowity prze- 
szkodę przy sieczeniu, | 

Dolną część pala tkwiąca w ziemi, zwegla się na powierzchni. 
celem zabezpieczenia przed gniciem i zaopatruje się w po- 
przecznie przybitą zaporę, stanowiaca ochronę przed wyciąg- 
niąciem, . 7 

kopce, o wysokości co najmniej 0,5 m, których używa sie przy 
wielkich obszarach leśnych dla łatwiejszego odszukania punk 
tu granicznego. Na wierzchołku kopca osadza się prócz tego 
kamień lub pal: dla dokładniejszego oznaczenia właściwego 
punktu granicznego. - ) 


} 108. Oprócz utrwalenia granic na powierzchni ziemi w sposób 
wymieniony pod nr 107 zabezpiecza się je za pomocą znaków pod- 
ziemnych, Na powyższe znaki używa się przeważnie rurki drenar- 
skie. (sączki) lub tez cegły drążone (pustaki) o prześwicie 
5-6.cm, a długości około 30 cm, które wstawia sie do ziemi pio1c- 
"wo i centrycznie pod właściwym kamieniem granicznym, — 

«Na znaki podziemne mogą być równi eż użyte cate butelki WETS- 
wione. pionowo dnem do góry, 

Używanego dawniej sposobu zabezpieczenia kamieni granicz- 
nych przez podsypanie pod nie skorup z przedmiotów szklanych, 
glinianych lub porcelhnowych, cegły, żużli itp. należy zaniechać, 
"a stosować je tylko w wypadkach zupełnej niemożności PPN 
drenów, itp. 


109. Skorup, cegły, żużli nie należy jednak bezwarunkowo 
używać w miejscach EE podobne odpadki w większej 
ilosci..: 


110, Znaki podziemne zakopuje sie co najmniej do głębokoś— 
“ci 30 cm, przy głębokiej orce, np. pod uprawę buraków na 50 cm, 
pod powierzchnię ziemi, Miary powyższe odnoszą się do górnego 

końca: gakopanych całych rurek drenarskich lub butelek. 


IE Wza jemna odległość dwóch znaków srandcznych p04020- 
nych na grenicach prostych nie powinna przekraczać 200 m, Ff te= 
renie falistym każdy znak graniczny powinien być dobrze widocz- 
Dn ze znaku sąsiedniego, dh 


112% Jeżeli pomiar obejmuje kilka lub większą ilość grun- 
tów lub działów o granicach mniej więcej równoległych, znaki 


IS 


graniczne należy osadzać możliwie tak, aby widziane w poprzek 


gruntów tworzyły linię prostą tzw. linię graniczni ków, 


113. 0 ile rów tworzy granicę wspólną, należy znaki osa- — 
dzić obustronnie w ten sposób, ażeby środek linii łaczącej dwa 
przeciwległe graniczniki był miarodajnym punktem granicy, 


114. Jeżeli rzeka lub „rów, tworzące granicę, mają tak licz-|- 
ne zakręty, że osadzeńie granicznika na każdym załamaniu powo- 
-dowatoby zbyt wielkie koszty, wystarczy utrwalić tylko zatama- 
nia główne, mogące służyć równocześnie za punkt oparcia dla 
linii pomiarowych, | 


VI. Protokół graniczny 


115. Przy każdym pomiarze, dotyczącym granic własności, 
nelezy spisać protokół graniczny na trwałym papierze, 


116. Protokół graniczny winien spełniać warunki wymagane 
od dokumentów publicznych (Kodeks postępowania cywilnego art, 
262, Dz,U,R.P. nr 112 z-1932 poz. 934) a tym samym być zupełnym | 
dowodem dla spisanych w nim faktów i zobowiazań, tzn, uznania 
granic, stwierdzenia interesentów obecnych przy pomiarze, osadze” 
| nia graniczników itp. 
117. Nieodzownym warunkiem dla nadanis protokółowi mocy 
prawnie obowiązującej jest, ażeby: 
a/ złożone oświadczenia były prawidłowo zadokumentowane, 
b/ okoliczności wszystkie były zgodne z rzeczywistością, i 
ef przedmiot rozprawy podlegał kompetencji władzy katastral- 
nej (mierniczego przysięgłego), 
d/ protokół był ujęty w sposób przepisany, 
e/ żadne usterki lub braki nie umniejszały albo też odbierały 
protokółowi mocy prawnej. 


118, Prawidłowe ujęcie protokóżu wymaga! y 


a/ wyszczególnienia daty i miejsca rozprawy, wymienienia wszy- 
stkich obecnych interesantów i opisania całego przebiegu 
czynności przy ustaleniu granic własności w sposób jesny i 
wyczerpujący, y 

b/ AR na końcu protokółu, że protokół został stro- 

m przeczytany, przez nie przyjęty i „podpisany, 
wes ‚esnorecznego podpisu stron w dowód przyjęcia lub przewi- 
zienych w miejsce podpisu żnaków.  odięcznych, | 
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podpisu kierownika. rozprawy z oznaczeniem jego charexteru 
urzedowego stwierdzajacego kompetencję do spisania protokó- 
tu granicznego. 


119. Protokół. Sowie eń być wolny od usterek zewnetrz znych, 
które by mogły przekreślić EE jego moc prawna. Pi- 
| sania miedzy wierszami lub na brzegu, przekreslen lub poprawek 
| należy unikać; o ile jednakze zdarzą się i mają wpływ na istot- 
ną treść albo tez wartość protokółu, winien kierownik rozprawy 

poświadczyć, że zostały uskutecznione jeszcze przed podpisaniem. 
"protokółu, ` Wycierać lub skrobaé pod żadnym warunkiem nie wolno. 
| Podpisy winny być umieszczone tuż pod samym tekstem tak, aby po- 
między nim a podpisami nie było wolnego miejsca. 

Użycie formularzy drukowanych lub sporządzonych na maszy- 
nie. do pisania jest dozwolone, Wolne miejsca, niezapełnione 
"tekstem, należy MDE kreske, 


120, Pray spisywaniu protokółu należy przestrzegać, co 


astępuje: - 
E wyniki dochodzeń winny być spisane możliwie na mice Js scu po- 
miaru, 
b/ osób zawezwanych nie potrzeba wymieniać; lecz tylko osoby. 
„obecne, | 
c/ pismo winno być czytelne i wyraźne, tekst jasny a mimo to 
zwięzły; skróceń i wyrazów technicznych, nieznanych ogól- 
nie, należy unikać. 
d/ w szkicu przygotowanym do rozprawy (nr 76 i 77) wkreśla się 
"stare granice i znaki graniczne czarnym kolorem a nowe Czer- 
wonym. Poszczególne punkty graniczne należy oznaczyć pra 
widłowo i wyraźnie, W tych wypadkach, gdy szkic jest tak 
obszerny, że musi być sporządzony na osobnej karcie albo 
gdy zastępuje go szkic polowy, który nie jest na wspólnym 
arkuszu Z protokółem grani cznym (nr 77), należy w protokóle 
wyraźnie zaznaczyć, że odnośny osobny szkic tworzy część 
składową provokółu grenicznego, Cdpowiednie uwagę należy 
również umieścić na osobnym szkicu granicznym lub szkicu 
polowym, l 
granice istniejace na gruncie należy dolzadnie opisać., Sa- 
mo określenie "punkt 00" (z dodaniem słoski lub liczby) dla 
punktów granicznych jeszcze nia wystarcza, ale winno. być 
połączone o ile możności z dokładniejszym określeniem (np. 


kamień A, narożnik 'itp.), 
H 
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Frzy opisie granie na gruncie należy stwierdzić czy zgadza- 

ja sie one z mapami katastralnyni, e w razie napotkanych 
odchyłek wyjaśnić, czy przyczyną ich jest błąd w mapie ka- | 
4astralnej, czy też, dowolna zmiane granicy, Jeżeli zacho- s | 
dzi bład, protokół winien zawierać oświadczenie stron jak 

pod nr 83a i b, 

jeżeli strony EE granicę istniejącą na gruncie a nie- 
_zgodną z mapą katastralną, należy Ww protokóle. zanotować, ` 


"że granica katastralna zostaza stronom wskazana na gruncie, 
EE dawniejszych pomiarów nie trzeba wyszcze- 
gólniać. Tak samo nie potrzeba spisywać osobnego wniosku 

o poprawienie mylnych cyfr, gdyż nie odohyłki cyfrowe mają 


/ 


byé ustalone, ale rodzaj niezgodnoéci. 
- Jeżeli mapa nie nadaje się do ustalenia granicy (nr 88), 
winnc z protokółu wynikać, że strony zostały o tym należy- 
¿cie poinformowane, 

peznonoenicy właścicieli gruntów winni przedłożyć pisemne 
pełnomocnictwo, zaopatrzone w pieczęć urzędową władzy lub 
osoby uprawnionej ‘do używania pieczęci, o ile pełnomocni- 
'otwo nie jest wystawione przez sąd albo przez notariusza. 
Pełnomocnictwa z przyłożoną pieczęcią służbową albo firmom 
wą nie wymagają dalszego potwierdzenia urzędowego. Peino- 
mocnioy upoważnieni ustnie do zastępstwa moga być również 
dopuszczeni, winni jednakże w przeciągu 2 tygodni wykazać 
się pełnomocnictwem pisemnym, 

Pełnomocnictwa odnoszące się tylko do jednego pomiaru na- 
leży dołączyć do protokóżn granicznego, jeżeli zaś przedło- 
żone pexuomocnictwc jest ogólne, należy w protokóle wymie- 
„nić date wystawienia. e i i 
Prawni zastępcy nie mają obowiązku wykazać się pełnomoc- 
nictwem. | 

Zastępstwo bez prawa zastępowania, reguluje się według 
art, 101 Kodeksu zobowiązań (Dz.U.R.P. nr 82 z r,1973 

poz. 598), : 
protokc? winien wymienió rodzaj ' znaków naziemnych jek i 
podziemnych, którymi utrwalono granice lub podać przyczy- 
ny nieuttwalenia ich, ” l 
" celem oszczędzenia czacu właścicielom przyległych gruntów, 
„można zemxnaé osobno pierwszą część protokółu odnoszącą 
się. do: starych. granie, a uznanie nowych granic spisać w 


N 


Sone 


drugiej części juz tylko z bezpośrednio interesowanymi. 
Przebieg granic nowych należy również opisać, 

k/ na uznanie złożone już w poprzednich protokótach eranicz- 
nych można powołać sie w takim razie, jeżeli odpowiadają 
one wszelkim warunkom a w międzyczasie grenice nie zostały 


oznaczone inaczej (nr 72), 

1/ z sąsiadami, którzy na termin stawili się lecz nie mogą po~- 
zostać aż do końca, można spisać protokół częściowy. Wy- 
sterczy szkic na brzegu, krótki opis granioy, jej sposób 
utrwalenia i formuła uznania podpisana przez interesentów. 


121, Jeżeli z powodu wydzielenia stosunkowo małych skraw- 
ków gruntu, jakie powstają przy pomiarze kolei żelaznych, dróg; 
kanałów itp., ma. się do czynienia z wielka liczbę właścicieli 
gruntów, można spisać protokół z każóym poszczególnym właścicie- 
lem z osoona, Tego rodzaju protoköty tworzę zbiorowo jeden ào- 
kument. 

Zależnie od okoliczności można spisywać protokóty zoiorowe 
dotyczące pewnych grup właścicieli, bloków domów itp. 


122, Jeżeli rozchodzi sie tylko o sporządzanie wykazu bu- 
dynków, protokół może się ograniczyć do oświadczenia wiascisie- 
4 EA D \ > D p 
la budynków i sąsiadów, że wymienione w nim tudynki stoją W ZU- 


Vipers a a 
pełności na gruncie, będącym zgodnie z katastrem własnością 


wnioskodawcy, a żadna część którego badź budynku nie przekracza 
granicy ade 


123, Bezpośrednio interesowani właściciele gruntów a tak 
samo sssiedzi winni w dochodzeniach uozestniozyć osobiście 
(nr 163), albo też w tym celu delegować upełnomocnionych zastęp- 
ców. x Ay 

Sporzędzenie protokółu granicznego w wyjątkowych wypadkach, 
bez uznania ze strony któregokolwiek sąsiada, zależne jest od 
warunków wymienionych pod nr 99. 

124. Przed odczytaniem protokółu należy stronom przypom- 


nie‘ jego znaczenie i skutki, a nastepnie przeczytać go wyraź- 


nie, z równoczesnym wyjaśnieniem na szkicu granicznym, 
125. W razie niepodpisania protokółu przez stronę, która 


£ 


granice wprewdzie uznaje, ale,odmewia podpisu z jakiego beds 
innego powodu, nie należy odnośnej granicy uważać za sporną, 
bez względu na jej zgodność lub niezgodność z katastrem, W ta- 


Sel = 


Zutate. uznana również przez strong, ktöra „odmówi ła podpisu, 


e a 


126, Protokóty graniczne: sporządzone przez mierniczego, 


dowa przez wżasnego urzędnika mierniczego, wystarczy uznanie 


row odnogna władza, celem przejęcia do operatu katastralnego. 


stron lub braku BESNA należy również spisać odpowiedni pro- 
f tokół, | i | 


le w formie protokółu granicznego. Ma to zastosowanie i w 
R wyrażono ustnie, a złożenie podpisu nastąpi dopiero w 
30 d A 

Uznanie granicy w terminie późniejszym ze strony władzy 
państwowej nie musi być ujęte w formie protokółu i może byé' 
czenie można przyjąć również od innych właścicieli gruntów, 


‚na albo też przez przyłożenie odnośnej pieczęci. firmowej, 


nionym odpisie albo też wyciągu z protokółu grenicznego. 
Meee Do operatów pomiarowych, przedłożonych przez Woje-' 
nicznych; w mięjsce tychźe zamieszcza się uwagę w szkicech 


polowych oddanych do katastru, że akta dotyczęce ustalenia 
i użnania granie znajdują się w przechowanin tegoź Urzędu, 


130. Mierniczy winien się posługiwać przepisanymi przy 
rmądami (instr. katastr.VIII $ 36) i jest odpowiedzialny za 
ich dokłedność (instr.X § 20), którą obowiązany jest spraw- 
dzać co pewien czas, 


kim razie winien jednakże protokół zawierać poświedczenie in. 
nych podpisanych uczestników, że odnośna granica rzeczywiście 


który jest równocześnie pełnomocnikiem stron i w ich imieniu 
uznaje granicę, nie mogą być w zasadzie użyte do uregulowania 
katastru. Gdy pomiar wykonuje władza państwowa lub samorzą- 


tego w imieniu danej władzy i bez pełnomocnictwa, jeżeli ope- 
raty pomiarowe prześle następnie Powiatowemu. Referatowi Pomia- 


127 Na wypadek zaniechania pomiaru z powodu nieobecności, 


128. Uznanie granicy w terminie późniejszym winno być uję- 
tych przypadkach, gdzie w protoköle zapis sano, że uznanie gra- 


Ze sie „późniejszym, tj. już po zamknięciu protokółu graniczne- 


zastąpione odpowiednim pisemnym oświadczeniem, Podobne oświad- 
jeżeli podpis ich uwierzytelniony został przez władzę publicz- 


Wspomniane oświadczenie zamieszcza się zazwyczaj na uwierzytel- 


 wódzkie Urzędy Ziemskie, nie potrzeba dodawać protókółów sree 
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-431, Przy pomiarach uzupełniających nie używa się zazwyczaj 
instrumentów do mierzenia kątów, posługując się zwykle tylko 
pryzmatem do mierzenia kątów prostych. Przy wyjątkowym użyciu 
instrumentu kątomierniczego, oblicza się z reguły współrzędne 
prostokątne zmierzonych podstawowych punktów, celem sporzadze- 
nia mapy. Grahice dozwolonych błędów przy obliczeniu współrzęd- 
nych, zawierą instrukcja katastralna VIII, dotycząca wykonywa- 
nia nowych pomiarów. ` Sporządzenie mapy za pomocą przenośnika 
‘(katomierza) jest wzbronione. Obliczehie współrzędnych należy 
dołączyć do szkiców polowych. 

Pomiar granic własności nie może być wykonany instrumentem 
busolowym, 


132, Linie pomiarówe winny wychodzić ze zgodnego 2 mapą 
stałego punktu i kończyć się réwhiez na takim punkcie, albo też 
muszą się Laczyé z punktem stałym w. sposób, dozwalający na pra- 
widłowe rozłożenie występujących różnic, Zgodność punktów sta- 
łych z mapą należy sprawdzić i miary sprawdzające zanotować w 
szkicu GIS, | 


133. Do linii należycie nawiąqzanych na punkty stałe, na- 
wiązuje się w miarę potrzeby dalsze linie dobrane, bez użycia 
sztucznych i zawiłych konstrukcji, które powodują gromadzenie 
się nieuniknionych błędów pomiarowych. 

/ Ilość punktów nawiązania należy możliwie ograniczyć tak, 
ażeby jeden punkt służył w miarę możności równocześnie do na- 
wiązania kilku linii pomierowych. 


~~ 


134, Pomiar parceli przynsleżnej GC kategorii "ńiewydzie- 
lone podwórza i ogrody", nie rymaga pomiaru reszty gruntu na- 
leżącego da tej kategorii, jeżeli wrysowanie go w mapę napoty- 
katoby na znaczne trudności lub powodowało wielkie koszta, 

W tym wypadku można. ograniczyć pomiar do właściwego przedmiotu 
transakcji i zaniechać nawiązania go do stałych grenic, istnie- 
jących w mapie (pkt 17 ust, 2-gi). 


'135, Konstrukcja pomiarowa winna umożliwić: 

a/ zmierzenie granic szczegółów za pomocą krótkich rzędnych 
lub w razie niemożności za pomocą GRA się BRC 
łuków, ` 

v/ prawidzowe wkreslenie pociaru do mapy, 

c/ sporządzenie osobnego rysunku w dokładnej podziatce, nic- 
zależnie od istniejącej mapy, , | 
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ay obliczenie powierzchni tak. catosci jak poszczególnych azia- 
tow na podstawie miar wziętych z grunty. 


, 136. Na gruntach wstęgowych wskazane jest użycie linii 
graniczników jako linii pomiarowych, 


137. Jeżeli linie pomiarowe nie przeohod2g przez znaki 
graniczne lub inne stałe punkty utrwalone na gruncie, a nie 
są także połączone z nimi za pomocą krótkich domiarów, należy 
na nich utrwalić i zamierzyć tyle punktów, ile ich będzie po- 
trzeba do szybkiego a pewnego odtworzenia tych linii, przy Ge 
niejszych pomiarach. oo 

Przez domiary krótkie należy rozumieć na ogół miary, nie 
przekraczajęce długości.5 m. Linie. służące dla zdjęcia kolei 


żelaznych, dróg itp. neleży bezwarunkowo utrwalić, 


138.. Sieć linii pomiarowych powinna być tak obrana, ażeby 
przy późniejszych pomiarach gruntów sąsiednich można było po- 
łączyć jaw sposób prosty z-qalszymi liniami pomiarowymi 
(nr 140). W ten sposób służy powyższa sieć za podstawę do na- 
więzania lub oparcia przyszłych pomiarów uzupełniających, 


139: Zajęcia nowopowstałych linii kolejowych, dróg, kane- 
tów itp. winny być nawiązane licznymi domiarami tacznikowymi 
do istniejących już linii pomiarowych i starych punktów gra- 
nicznych nawet w tym wypadku, gdy np. tor kolejowy przebiega 
na długich przestrzeniach a 

Przy wkreślaniu tego rodzaju pomiarów do mapy, Wolo dłu 
gie proste linie pomiarowe przedstawić w formie linii łamanej 
a to celem należytego rozłożenia. róznio między mapą a rzeczy- 
wistoscia, spowodowanych skurcz eni em się papieru itn. 


140. Frzy:odtworzeńiu dawniejszej sieci linii pomiaro— 
wych dla ustalenia granic, należy nowopowstate linie pomiarowe 
i granice działów nawiązać do dawniejszej sieci pomiarowej 

(ar 138). J 7 

Do szkicu dołącza się dalsze obliczenie współrzędnych 

nowych. punktów, 


'141. Jeżeli dawniejszej sieci pomiarowej nie potrzeba 
było odtworzyć, można nowe linie pomiarowe jak i granice dzia~ 
rów nawiązać do dotychczasowych granic zewnętrznych gruntów 
noriedzy granicznikami lub w inny odpowiedni sposób. 


RE 


142, Przyrządy miernicze służęce do mierzenia długości na- 
leży przykładać do punktu początkowego alto do stosownych punk- 
tów pośrednich pomiaru pierwotnego lub uzupełniającego. Dinie 
powtórnie użyte mierzy się w ich kierunku pierwotnym. 


143. Iinie pomiarowe należy mierzyć w całej rozciągłości, 
a więc od początku aż do końca, zapisując miary w sposeb bie- 
żący, Jest to konieczne tak dla stwierdzenia zgodności wykona- 
nego pomiaru jak i dla należytego rozłożenia różnie, 


144, Niedozwolóne jest mierzenie linii odcinkami, tak ze 

\ dopiero ze sumy tychże otrzymuje się oałą długość. 0 ile na 
linii raz już mierzonej powstały nowe punkty nawiązania, można 
mierzyć tylko potrzebny odcinek, ale tylko w tym wypadku, gdy 
początek i koniec odcinka jest utrwalony podziemnie albo na- 
ziemie odpowiednimi znakami, W tym wyradku rozpoczyna sie po- 
miar od odnośnego znaku, odtwarzając przy nim miarę pierwotną 

i mierzy w kierunku pierwotnym aż do następnego utrwalonego zna- 
ku, 


145. 0 ile końce linii pomiarowej nie wychodzą ze stałych 
lub sprawdzonych punktów granicznych, należy położenie ich za- 
bezpieczyć osobnymi miarami w tych przypadkach, gdy estry kat 
między liniami przecinającymi się jest mniejszy jak 60°, ` 

: Uskutecznia sie to: : 

a/ przez przedłużenie danej linii aż do spotkenia się z inna 
linią pomiarową, — 

b/ za, pomocą innych odpowiednich konstrukcji, 


‚146. Jeżeli tylko jeden koniec linii pomiarowej jest za- 
bezpieczony, należy jednym z ZAB sposobów zabezpieczyć 


i arugi, 


147. Jeżeli z powodu przeszkód na gruncie możliwe jest 
wyznaczenie pewnego punktu tylko za pomocą przecinających się 
Łuków, powinna być bezwarunkowo zastosowana jeszcze dalsza mia- 
ra kontrolna (trzeci łuk itp.). 

Mierzone linie kontrolne powinny nadawać sie do łatwego 
"użycia przy ewentualnym obliczeniu współrzędnych dla ‘punk tow 
positkorych, . Tylko tam, gdzie warunki miejscowe uniemożliwia- 
ją dopełnienia powyższego warunku, jak np. w kompleksach gesto 
zabudowanych, można użyć kontroli graficznej wykonanej cyrklem 
"ab podziałką, a nie obliczonej z w spötrzednych. 
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448, Punkty graniczne wolno mierzyé dopiero po utrwaleniu 
ich stosownymi SEAS un 


149. Punkty graniczne muszą. w każdym wypadku prócz miar 
zwykłych, posiadać niezewodne miary kontrolne, celem wykrycia 
możliwych błędów lub niedokładności (podpórki), 

Zbytecznych lub nieodpowiednich miar kontrolnych należy 
unikać.. 


150, Rzędne punktów pomiarowych lub znaków granicarych 
należy tyczyć pryzmaten, 
"Dopuszczalna -dtugasé rzędnych tyczonych pryzmatem wynosi 
40 m. zdne o długości ponad 40 m należy w sacd y wypadku 
zabezpieczyć za pomocą stosownych trójkątów. 


151. Rzędne do punktu granicznego 0 długości ponad 10 
należy skontrolować za pomocą powtórnego odczytu i pomiaru 
przeciwprostokątnej albo tez w inny odpowiedni sposób, 


152, W prostokątnym trójkacie kontrolujacym winny obie 
przyprostokatne być mniej więcej równej długości, 


153, Cdlegtosé pomiędzy poszczególnymi granicznikami, na- 
rożnikami budynków itp, należy mierzyć bezpośrednio jako kon 
trole tak dla rzędnych jak i odciętych (tzw. miary czołowe). 


154. Podobnie: jak linie pomiarowe zabezpiecza się również 
i linie graniczne za pomocą odpowiednich miar kontrolaych. 
W tym celu należy: 

a/ zapisać każde przecięcie AA własności z linią po- 
miarową niezależnie od tego, czy granica w punkcie prze- 
cięcia łamie się lub'nie, Dlu niezmierzorych granic pro- 
stach należy dodać w punkcie przecięcia znak prostości, 
Wyjątek stanowi wypadek przecięcia się linii pomisrowej 
z granicę pod bardzo ostrym kątem, 

t/ zmierzyć w każdym przypadku przedłużenie granicy do prze- 
chodzącej w pobliżu linii pomiarowej. 

c/ zmierzyć każdy ważniejszy punkt leżący w pobliżu dwóch lub 
więcej linii pomiarowych, z każdej takiej linii osobno, 

d/ przy kompleksach gruntów wstęgowych mierzy się szerokość 

parcel nie tylko na liniach poprzecznych-czyli tzw, li- 
niach graniczniléów, ale również ne obu końcach, 

e/ jeżeli aługie proste granice zamierzone zostały tylko na 
obu końcach, należy taką linię skontrolować za pomocą po- 
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miaru linii poprzecznej, przecinającej ją miej więcej w 
środku, W razie niemożności wytyczenia linii przecinają- 
cej, np. w lesie, stdsuje sie odpowiednią inną kontrolę, 

f/ na długich prostych granicach, wyznaczonych przez kilka lub 
kilkanaście znaków granicznych, nie położonych w linii gra- 
niczników, mierzy się oprócz miar bieżących jeszcze bezpo- 

średnie odległości poszczególnych graniczników, szerokość 
parcel pomiędzy greniczni! cemi itp. 


155. Budynki istniejace na mierzonych mace nalezy 
również zmierzyć, jeżeli nie zostały poprzednio doktadnie zmie- 
rzone. Powyższy przepis dotyczy również pomiaru budynków istnie-- 
jących na reszcie gruntu, o ile pomiar tej reszty jest konięcz- 
ny, 


156, Przy pomiarze budynków należy prze edłużone linie fun- 
damentöw (lica) nawiązać do najblizszych g granic, a w razie nie- 
możności do linii pomiarowych, Tinie te mierzy się sposobem 
bieżącym od końca do końca a poza tym zapisuje bezpośrednie 
rozmiary budynków. Mierzenie narożników za pomocą prostopac-- 
łych dozwolone Jest. tylko wtenczas; gdy z powodu przeszkó” 
gruncie nie da się przeprowadzić przedłużenia linii ARG RS Se 
dub jeżeli rozchodzi się © lsntrole należytego nawiązania. 

Odległość narożników, dwóch blisko siebie połcżonyci budyn - 
ków, należy również zmierzyć, ? | | 

Budynki o rzucie nieprostokatnym mierzy sie także za pomc- 
cą przedłużenia linii fundementów a wyjątkowo tylko za pomoce 
prostopadzych, W tym wypadku należy w szkicu ząznaczyć ırze- 
widzianym znakiem (sygnatura), która część budynku nie jest 
prostoketna, ` 


157. Poszczególne części budynku objęte jednym dachem, 
jednakowoż zaznaczające się na zewnątrz wyraźną linią, należy 
zamierzyć osobno, chociażby należały do tego samego właściciela, 
Szczególnie, gdy domy mieszkalne łączą się z budynkami gospodar- 
czymi itp., uwidocznią się w każdym wypadku ich rozgraniczenie, 


158. Przejazdy istniejące w budynkach SU się i zszna- 
Za. W szkicach, 
159. Budynków nie podle; gających podatkowi budynkowemu nie 
potrzeba „mierzyć, | 


OR 


160. Przy sposobności pomiaru bada się nazwy miejscowe 
pewnych części obrębu, poprawiając nazwy niewłaściwe, istnie- 
jące czasem w katastrze. 


VIII. Szkic polowy 


161. Wynik pomiaru przedstawia się na tzw, szkicu polowyry 
sporządzonym na miejscu podczas wykonania pomiaru. 
Ar D 
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162, Szkic polowy rysuje sie na trwałym białym papierze, 
o zwykłym formacie papieru kancelaryjnego. Tylko jedną stro- 
nę szkicu polowego wolno zapełnić rysunkiem. 


163, Szkice polowy należy kreślić atramentem albo twardym 
ołówkiem, przy użyciu kalki dla otrzymania odbitki, Szkice wi- 
nien być tak wyraźny, azcoy każdy technik mierhiczy mógł wynik 
pomiaru wrysować w mapę, bez żadnych wątpliwości. 

164. Date wykonanego pomiaru mierniczy winien zapisać w 
szkicu polowym e poza tym stwierizić, że szkic wykonał osobis- 
cie, bezpośrednio na gruncie. Do szkiców przerysowanych nale- 
ży dołączyć szkic oryginalny. 


as Do szkicu polowego zapisywać wolno tylko miary odczy” 
tane, przy wykonaniu pomiaru, Yiary.mierzone pośrednio (za po” 
mocą równoległej itp.) należy zaopatrzyć nawiasem. Jeżeli 
taśmę przyłożono na punkcie pośrednim dawniejszej linii, wtedy 


stawowego, ujmuje się w ramkę prostoketna np. 14 i na 
+ D : . . L D 
znak, że pomiaru nie rozpoczęto od początku linii pomlarowe). 


166. Miary potrzebne dia wydzielenia gruntów w myśl prze- 
pisów.ustepu nr 98 i 197 wpisuje się tuszem niebieskim w na- 
wiasach, a miary obliczone z miar polowych, których używa się 
przy obliczeniu powierzchni itp. mogą być wpisane tuszem czer- 
wonym w nawiasach, e 

Innych mier, mianowicie miar pochodzących z pomiarów gaw- 
niejszych, nie wolno wpisywać do szkicu polowego. lla miar o 
„dawniejszych służy wyłącznie wynicnicny w rozdziale II szkic. 
(podstawowy, W razie niezsodnosci pomiędzy miarami szkicu PO~ 

lowego a szkicu podstawowego, wolno nic zgađzajace się miary 
w szkicu podstawowym skreślić tylko w tym razie, jeżeli myl-. 
ność ich okazata się niezbicie a poza tym można przypuścić, że 
nie będą potrzebne do ustalenia granic tego Samego gruntu luk 


1 


2355 — 


gruntów sasiednich. 


24,07% une polowe nalezy opracowaé wedtug przepisanego 
wzoru, (145 1. B) 
| Jeżeli szkic polowy kreslony jest ożarnym atramentem, 
wkreśla się nowe linie pomiarowe kolorem czerwonym, - awniej- 
sze linie pomiarowe z pomiaru pierwotnego winny być wkreślone 
' czarno, a z poprzednich pomiarów uzupełniających niebiesko. 

Przy sporządzeniu szkicu polowego w dwóch egzemplarzach, 

za pomoce czarnej kalki do powielania, można nowe linie pomia- 
rowe pozostawić w kolorze: czarnym, Nowe granice i graniozniki 
wrysowuje się jednakże kolorem czerwonym, którym również ped- 
kreśla się nazwiska nowonabywców, Do utrwalenia odbitek, otrzy- 
manych za pomoce czarnej kalki, używa się sproszkowanego talku. 


_ 168, Każdy zmierzony punkt w szkicu polowym zaznecze się 
zaraz osobną kropką. Kropek tych nie powinny pokrywad linie, 
kreślone przy opracowaniu szkicu polowego, 


169, Rodzaj utrwalenia pcóziemnego przy punktach nawięza- 
nia zaznacza się przez wpisanie głoski początkowej denego zna- 
ku np, d=dren, b=butelka, g=rura gazowa 1td., koło odnośnej 
miary. Sec e 


170. Graniczników nie istniejących na gruncie nie wolno 
uwidaczniać w szkicu polowym, ia graniczników, stwierdzonych 
tylko na DRY należy wkreślić odnośny znak (sygnaturę) bez 


kropki ( za i)a celem odróżnienia ich od ECKA spraw- 


res 


azonych pomiarem (i: 


Kamień graniczny, istniejecy na gruncie, jednakowoż nis- 
uznany poprzednio protokólarnie przez strony interesorane, 
oznacza się w szkicu polowym właściwym znakiem z krzyżem w po- 


D 


środku ( xi). Famieni takich nie wolno wrysowywaé w mapy 


Penn 


uzupełniające. 


171. Gdy ściana budynku dochodzi do samej granicy, nale- . 
ży w szkiou polowym uwicocznió rysunkiem stosunek własności 
 odncśnego muru i zapisać jego grubość. Na oznaczenie wspó 
nego muru, przystających dc siebie budynków, SA się znaku:. 


Br . 2'd18 murów oddzielnych ZNAKU OSW ZAIR) sody 
CO FEE tite e 4. e . E «6 


m wy, 


To samorodnosi sie do innych murów ESA MASA w granicy. 
Na granicy z drogą, szosę, ulicą itp. znaki pozyżej po- 


AA 


dane sa zbedne, 


172, Szkic polowy winien zawierać oprócz danych; wymaga- 
nych przez zasady ogólne, jedynie stan dotychczasowy 1 nowy, tj» 
taki, jaki został stwierdzony na gruncie. Fundamentöw budynków 
zniesionych nie potrzeba mierzyć. lumery i granice parcel do- 
ty chezasowych należy jednakże wkreślić i w tym przypadku, gay 
granice tych parcel na gruncie juz nie istnieja. 


RY Obliczenia sprawdzające dle kontroli pomiarowych moż- 
na wykonać na szkicu polowym lub osobnym załączniku z podaniem 
dopuszczalnych granic błędu, zawartych w tablicy I. 

Do obliczenia punktów posiłkowych należy sporządzić osob- 
ny szkic linii pomiarowych (wzór X. instr.katastr.VIII), jeżeli 
przedstawienie ich nie jest dość jasne na szkicu polowym. 

Większe różnice należy bezwarunkowo ponownie sprawdzić 
na gruncie i usunąć. 


174. O ile drugi egzemplarz szkicu polowego nic jest Od 
bitka otrzymaną za pomocą powielenia przez ezarna kalke, na- 
"leży ze szkicu polowego sporządzić kopię i poświadczyć jej zgod-) 
ność z oryginałem, 

Światłokopie niebieskie są niedozwólone. 

W drugim egzemplarzu nalcży wpisać czerwono obliczone 
współrzędne dla nowych punktów (nr 131 i 140), a w razie braku 
miejsca dołączyć spis współrzędnych na osobnym arkuszu, 


175, Jeżeli grunt mierzony leży na granicy dwóch powiatów 
katastralnych, należy sąsiedniemu Powiatowemu Referatowi Po- 
miarów przesłać z urzędu kopię szkicu polowego, wykonaną w roz- 
miarach potrzebnych do poprawienia w mapie nowoustalonej grani- 
oy, albo też do odtworzenia sieci. pomiarowej. 


176. Miary bieżące należy zapisywać prostopadle do linii 
pomiarowej, Liczby należy w zasadzie pisać zwróconą stopą w: 
dół, w kierunku dwóch krawędzi formatu, unikając wedle możności 
odwrotnego pisania cyfr na tym samym szkicu, Punkt początkowy 
linii pomiarowej oznacza się cyfrowo przez 0,00 lub też gra- 
ficznie strzałką: cocos , albo też choragięwką: F, wskazująaą 
kierunek pomiaru, Miarę dla odciętej zaleca się zapisywag po 
tej stronie linii pomiarowej, po SRO: znajduje sig przyna- ` 
lezna rzędna, 


177. Miarę końcową dla nisze AA lińii należy podkreślić 


— 35 = 
dwukrotnie, miary dla punktów nawiązania jednokrotnie, z 
178. Przy powtórnym micrzeniu tej samej EE zapisuje sie 
odnośne miary albo poniżej albo obok miar pierwszego pomiaru, 
łącząc je:klamrą, | | j 
- Miary mierzone bezpośrednio, ale sde sposobom bieżącym jak 
poszczególne szerokości gruntów, odległości grani czników; Toz- 
miary budynköw itp. (tzw. miary czołowe) należy zapisać röwno- 
‘ legle do danego ZIE linii, a punkty nawiązania oznaczyć 
kółkiem, Ä | 


179. Ze względu na wielką doniosłość szkicu polowego, jako 
ważnego dokumentu dowodowego, nie wolno w nim bezwarunkowo miar 
zapisanych wycierać lub poprawiać, Poprawieńie błędnej daty po- 
miarowej wykonuje się przez czytelne przekreSlenie dokonane w 
trakcie pomiaru i zapisanie właściwej liczby obok TAANI prze- 
kreśłonej. f 


IX. Wkreślenie pomiaru do mapy uzupetniajace} 


180. Na podstawie szkicu polowego wkreśla się wszystkie 
zmiany do mapy uzupełniającej czerwonym tuszem (karminen), 
uwzględniając przy tym różnicę długości pomiędzy rozmiarami mą-- 
py a rzeczywistością, 

 Dziurek od naniesienia cyrklem nie wolno w mapie przy kre- 
sleniu linii pokrywać tuszem, 

Nowopowstate punkty posiłkowe w obrębech, dla których Wy- 
konany został pomiar nowy według przepisów instrukcji katastral- 
nej VIII, należy o ile możności wkreślić na podstawie oblioze- 
nia współrzędnych, 

Obwodnioę gruntu pierwotnego wolno zmieniać w mapie przy 
uzupełnianiu tejże tylko wtenczas, jeżeli granica ta rzeczy- 
wiście zmieniona została również na gruncie albo też, gdy wska- 
zane jest poprawienie: błędu, niezależnie od a Se ‘ony wykonany 
zostal osobny rysunek poboczny lub nie. 


181. Wynik pomiaru spowodowanego wywłaszczeni em i seale- 
niem w myśl obowiązujących ustaw należy przejąć do operatów 
katastralnych nawet w tym wypadku, gdy właściciel gruntu nie! 
uznał nowej granicy,: jeżeli jednak w szkicu polowym znaj pare 
"sie poświadczenie, że "ograniczenie w zupełności odpowiada wa- 
runkom ostatecznie zatwierdzonego planu ($ 21 ustawy © prze- 


Z ZGRE 


wtaszczeniu z 11.6.1874 oraz SS 8 ustewy o EE dla roz- 
budowy miast z 2.7.1875). 


182, lowe granice własności wolno wkreślać jedynie na 
podstawie miar szkicu polowego. 0 ile nowa granica powstała. 
przez połączenie dwóch punktów mapy, hależy prawidłowe położe- 
nie tych punktów sprawdzić e ' 


183. Przepisy dotyozace Ykreślania Karate) przyjętych na 
oznaczenie płotów, żywopłotów, wałów, grobli, rowów itp, 
z $ 108 ustęp 2-4 instrukcji" katastralnej VIII nie mają zag to. 
sowania przy sporządzeniu map uzupełniających, 


184, Nie obowiązujące już nadal linie i znaki graniczne 
itp. jak również kontury budynków zniesionych należy w mapie 
unieważnić, przez przekreślenie czerwonymi krzyżykami EE 
lub podwójnymi kreskami -m Hek oe | 

Nie należy jednakże przekreślać znaku granicznego jedynie 
dlatego, że w czasie pomiaru nie znaleziono go na gruncie, , 

185. Odnośnie do kolorowania powierzchni nowowkreślonych | 
budynków, dróg, wód itd, obowiązują przepis sy ogólne 2 ob, $ 38% 
nr 9 i 10 instrukcji katastralnej VIII). 


186, Główne, nowe linie pomiarowe należy wkreślić w mapę 
uzupełniającą tuszem karminowym, cienką linią kresk towaną 
(nr 65e), a blado-czarnym tuszem lub niebieskim, ponownie uży- 
te linie pomiaru pierwotnego albo uzupełniajacego. 

187. Błędne miary z pomiaru pierwotnego należy wpisać do 
mapy czarno, z pomiarów. poprzednich uzupełniających niebiesko; ' 
a następnie przekreślić je Czerwono, wpisujac miarodajną mia- 
rę również kolorem czerwonym, Innych miar nie powinna mapa 
uzupełniająca zawierać, 


188, Znaki używane dla nowoznierzonych punktów trygono- 
metrycznych wkreśla się do mapy uzupełniającej tuszem niebie- 
skim w formiesprzepisanej z dodaniem nazwy, jaką posiadają w 
urzędowych spisach triengulacyjnych. zB żę 


189. Jeżeli przy wkreśleniu powstałych zmian potrzebne 
są jeszcze dalsze granice lub stałe punkty, rieuwidocznione 
w odrysie z mapy, wtedy można go tymczasowo uzupełnić otówkieús 
według mapy Powiatowego Referatu Pomiarów. (Cstateczne uzupeł- 
nienie odrysu tuszem wykonuje przy najbliższej sposobności Wo- 


ey) Z 


jewódzki Wydział Pomiarów, według mapy pierwotnej, 


190, Jeżeli mapa katastralna jest nieprzydatna (nr 88), 
należy nowomierzony grunt lub część tegoż przedstawić na osob~ 
nym rysunku pobocznym, Tak samo należy postępić, jeżeli ANOS 
wodu braku punktöw potrzebnyoh dla nelezytego nawiązania pomia- 
ru, niemożliwe jest prawidtowe OS zmian w mape kata- 
etralng. 


191. W rysunku pobocznym wkreśla się czarno niezmienione 
granice posiadłości, rodzajów i użytków uprawy oraz odnalezione 
znaki graniczne, a: czerwono nowopowstate granice i nowoosadzo- 
ne znaki graniozno. | 


192, W odrysie z mapy należy tę SEH ktöra jest 
objęta nowym pomiarem, zaopatrzyć wewnętrzną obwódką w kolorze 
blado--fioletowym (magentą) i napisem: "Patrz rysunek poboczny > 
ROB ere ey et odnosny rysunek poboczny taka Baus obwódka zewnętrz- 
ną i napisem: "Rysunek poboczny nr dad, 


| —'193, Jeżeli z powodu licznych a drobnych szczezóżów. część 
rysunku stałaby się niewyraźna, należy z części tej sporządzić 
rysunek w zwiększonej podziałce. Powyższe powiększenie nie: 
otrzymuje fioletowej obwódki, ERS | BE GS 


-.194, 0: ile .wykonano 0.5 59 bny Ty buno poboczny albo powięk 
szenie, wtedy odpada poprawienie i uzupełnienie rysunku pier- 
wotnego w mapie uzupełniającej PAGES M) rysunkach dotych- 
czesówych, sporządzonych W podziałce 12 5000 albo 1+ 4000 , mozna 
opuścić uzupełnienie budynków, Ne 


195, Przepisy z nr 187 odnoszą się również do rysunkéw 
pobocznych i powiększeń. . | 


196, Grunty'lub aziały należące do kategorii "niewydzielo- 
‘ne podwórza!" przedstewia sie w mapie uzupełniającej za pomoce. 
osobnego rysunku, sporządzonego w odpowiednio wielkiej podziat- 
ce. Powierzchnię obliczoną dokładnie na podstawie:miar. orygi- 
nalnych należy odjąć od powierzchni parceli macierzystej, 


197. Przy: wydzieleniu gruntu: jedynie na podstawie: samej 
mapy, a więc bez pomiaru,. wpisuje się w mapie uzupełniejącej 
uwagę: "Wydzielono według mapy bez pomiaru", , 

‚„ Dla wyłączeń z art. Ar względnie 5: ustawy g dnia 29 gruä- 
hia 1925 r; o wykonaniu reformy rolńej (Dz.U.R,P. nr 1 z r.1926 


4 
s 


SAB es 


pos, 1) mogą byé. utworzone parcele katastralne w mapie uzupeł- 
` niającej sposobem graficznym. | 

Przy tego rodzaju wydzieleniach winny by& nowe granice 
vytaczen odtworzone na gruncie na podstawie miar wyjętych Z 
mapy katastralnej oraz utrwalone w przepisany sposób i uznane 
przez właściciela gruntu w protokóle granicznym wyłączenia, 

Wyolagi katastralne wydawane Wojewódzkiemu Urzędowi Złem- 
skiemu dla tego rodzaju wyłączeń winny być zaopatrzone uwagą! 
Wydzielono według mapy w trybie wyłączeń z art. 4 względnie 5 
ZEREN z 29 grudnia, 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. 
R.P. nr 1 z r.1926 poze). 

Prace związane z wykonaniem powyższych czynności podlega- 
ją przepisanym opłatom katastralnym. 


X. Tworzenie. i numérowenie parcel 


198, Zasady §§ 29, 60 i 61 instrukcji katastralnej VIII 
co do pojęcia, rozmiarów i tworzenia parcel obowiązują również 
dla pomiarów uzupełniających ( Rys. II lo). 

W wypadkach usunięcia błędów rzeczowych w przedstawieniu 


granie nieruchomości w mapach katastralnych należy tak wykony- 


wać numerację parcel, aby wprowadzenie odnośnych zmian w wyka- 


zie zmian gruntowych nastąpiło przed tym w osobnym akcie, nie- 
zależnie od wykazania zmian z powodu podziału itp. 


199. Przy tworzeniu nowych parcel należy uwzględnić, że 
parcele tego samego właściciela zapisane w księdze wieczystej 
w odmiennych wykazach hipotecznych wolno połączyć tylko wten- 
czas; jeżeli możliwe jest połączenie ich również w księdze. 


wieczystej w jednym wykazie hipotecznym, Połączenie parcel 
może zatem nastąpić dopiero po otrzymaniu od Wydziału Hipotecz* 
nego zawiadomienia, że połączenie odnośnych parcel w księdze 
wieczystej już nastąpiło, albo że niebawem nastąpi wskutek 
wniosku zgłoszonego przez właściciela gruntu. 


To samo należy zastosować do części parcel,: 
Uwaga: $ 890 Kod,Cyw. i $ 5 Ustawy o księgach wieczystych 
z 24.111,1897 (Dziennik ugtaw Rzeszy niemieckiej 

str. 139 i okólniki z 4.7.1906 11.6354 i 6,3.1907 
II. 1440, zbiór okólników zeszyt 51 str, 50 1 51). 


200. Odcięte przez nową granicę drobne części rodzaju 
uprawy do wielkości 10 arów, należy włączyć pod jednym numerel 


AS 


parceli do parceli przyległej w tej samej vosiedtosci względnie 
do parceli najwiecej do nisj zbliżonej rodzajem uprawy. 


201. Postanowienia z nr 200 należy analogicznie zartosowy- 
wać do odcinków bonitacyjnych. 

202, Jeżeli! w pewnej parceli jedna i ta sama klasa zacho- 
azi kilkakrotnie w ey potozeniu, a odcinki te posiadaja 
wyraźnie określone granice; mużna każdy odcinek oznaczyć głoską 

DOE alfabetu. W A wypadkach nic vzywa się tych głosek. 


207. Yazda noworowstata lub zmieniona parcela, a także każ- 
dy ńowcpywsteły punkt trygonometryczny, dla którego państwo na- 
bywa powierzchnię cchronną, ctrzymuje nowy numer, 

204, Przy podziale gruntów należy numerowanie parcel prze- 


wadzić wodług poszczególnych posiadłości w ten sposób, że 


UJ 


z 
H 
oO 


lero po numerowaniu wszystkich parcel w jednej posiadłości 
przechodzi się kolejno do rastępnej. Sz: 
> 305; Nowych numerów nie, otrzymują parcele lub części tych- 
że, należące do kategorii D EE itp.), jeżeli położenie 
i powierzchnia ich została przy lokalnej rewizji usialona tylko 
na podstawie informacji dostarczonych przez sołtysa.itp., a nie 
na-podstawio pomiaru. . 

W wykazie zmian gruntowych, w matryküle.oraz ks jędze par- 

cel należy praypacki te wyszczególnió, e 


206. Dotychczasowych numerów nie zmienia się również, I 


na pocstawie pomiaru wkres lono do mapy nowozmierzone budynki lu 


poprawiono dotychczasowe a k=“ „tert parceli pozostał niezmieniony. 


W jakich wypadkach. należy przenumerować parcele przy regu - 
lacji frantic, wyjaśniają przepiuy n nr 247, 3 
W wykazie parcel SE oraz w księgach parcel na..eży 
unieścić odpowiednie uwagi (nr 247) w myśl przepisów nr 265, 


207. Parcele, których ksztatt nie zmienić się, otrzyruje 
numer nowy tylko w tym razie, jeżeli poprawiono ich powierz 
nic albo przede vawLonoa je w ósobnym rysunku w myśl przepisów 

190, 3 


205, Percele, kuórych } Isztar t sie zmienił, tudzież parco: 
awopowstaze albo przenumerowanę wa zasadzie nr 207, numernje 
się w Ben aryinetycanym, używając numeru nestępnego pr nt- 


d 


merze os anie j Parcs istniejącej w danej karcie mapy ka- 


tastralnej. 


209, Praydziatki wolno tworzyé tylko wtenczas, jezeli 
dokładne nakreślenie odnognej parceli w mapie katastralnej 
jest niemożliwe albo gdy mozna przewidzieć, że te przydziałki 


zostaną wkrótce powzdane. 

Rion. NumeroWanio dzidzki o powierzchni mniejszej jak pół 
metra kwadratowego jest dopuszczalne. Oznaczenie tak małej 
parceli nowym numerem następuje według zasad nr 209. - 


211. Celem określenia położenia i pochodzenia nowych par- 
cel oznacza się je ułamkiem, w ktćrym licznik wyraża numer po- 
rzędkowy parceli, a mianownik jest numerem parceli pierwotnej; 
z której albo w pobliżu której (jak przy neriuliskach DZA ) 
powstała nowa parcela, 


212. Jeżeli parcelę bardzo wielką a podzieloną na wiele 
częśai dzieli się w dalszym ciągu, można licznik dzielącej sie 
parceli, tj. parceli dotycnczascwej umieścić w mianowniku a 
przed nim w nawiasie wpisać numer parceli pierwotnej, 


n . 9 = 
Pe Tey 
W przypadku tym cyfra 4 oznacza numer parceli pierwotnej, 169 
numer parceli dotychczasowej, a 596 uowy numer bieżący, 


‘ 


213. Nowa parcela, która powstata z kilku parcel lub z 
części tychże, „otrzymuje tylko jeden numer, a mianowicie numer 
parceli największej lub największej części jako mianownik no- 
wego ułamka, 


214. W przypadkach, gdy mianownik oznacza tylko położenie 
nowopowstałej parceli, stawia się przed nim głoskę "o" jako 
służącą dla orientacji. 


215, Jeżeli! 

a/ powierzchnia parceli, której kształt nie zmienił się, zo- 
stałe poprawiona z powodu błędu w dawniejszym obliczeniu 
(nr 207) albo. 

b/ kilka parcel na jednej i tej samej karcie tego samego 
właściciela zostało złączonych, a nie potrzeba sporżądzić 
osobnej mapy uzupełniającej, należy na jednej z kart uzu- 
pełniejących tegoż obrębu wyjaśnić powstanie odnośnych 
parcel w osobnym zestawieniu według poniżej zamieszczone. 


go wzoru: e ` 


Przenumerowanie : 


; > Parcele 
dotychezasowe | SC nowe. 
876 į 1250 | 1345 

79 "78 : O 


Numery nowych. parcel pisze się kolorem czerwonym. 


216, Przy przeniesieniu parcel z jednej gminy do drugiej 
może odpaść wykaz tychże na osobnej marie uzupełniającej. W wy- 
kazie zmian gruntowych należy jednak umieścić notatkę, że mapy 
NO i SEGUE OS zostały sprostowene. ` 


247, Nowe numery parcel wpisuje się w mapę uzupełniającą 
kolorem czerwonym wyraźnie, a stare skreśla się Czytelnie rów 
nież tym samym. kolorem, Dozwolone jest użycie pierwotnego nu- 
meru parceli jako mianowxiil2 a pisanie nad nim czerwono liczni- 
|ka, o ile skutkiem tego nie ucierpi wyrazistość .rysunku, 


218, Poza tym należy wpisać nowe numery parcel do szkicu 
polowego, do. obliczenia powierzchni i do wykazu zmian grunto- 
wych równocześnie z wprow *>eniem zmian do natrykury i do ksie- 
el E 


219, Raz użytych a z powodu dalszych zmian unieważnionych 
humerów parcel nie wolna ponownie używać, 


"XI, Obliczenie powierzchni 


220. Powierzchnię parcel zmienionych albo nowopowstałych 
należy obliczyć dwukrotnie w zeszycie dla obliczenia powierzch 
ni, o" Se EL e E i 


22], Obliczenie. pierwsze winno być o ile (możności przepro- 
Wadzone na‘ podstawie oryginalnych liczb pomiarowych (nrı135 4), 


222, Jeżeli kilka parcel składa się na jedna posiadłość 
w tej samej obwodnicy, neleży z liczb pomiarowych obliczyć dwu- 
krotnie tylko cata res >703é, a DSR EET EG: jej parcele można 
obliczyć graficznie i jednokrotnie. 


223, Każde ärugie obliczenie może być wykonane jus tylko 
graficznie, o ile osobne względy nie przemawiają za porownym 


obliczeniem % liezb pomiarowych, 


224. Dla parcel o powierzchni mniejszej niż i ar winno. 
tak pierwsze jak i drugie obliczenie być Zasadniczo przeprowe- 
dzone z liczb pomiarowych. 


225, Fray obliczeniu dwukrotnym z liczb pómiarowych nale- 
ży Czynniki dla pierwszego i drugiego obliczenia zestawić we- 
dług formułek odmiennych, a przy dwukrotnym obliczaniu graficze 
rym również użyć odmiennego sposobu, 


226, Powierzchni dróg, rowów, potoków itp. o zmiennej 
czerokogei nie: wolno obliczać Z przeciętnej szerokości pomnó= 
zone} przez długość, i ; i 


227% Odcinki bonitacyjne oblicza się wyłącznie graficznie 
i tylko raz, a wyrównuje sie z ustaloną pówicrzchnią parcel, 


228, Powierzchnię parcel; tworzących ochronę ala punktów 
trygonometrycznych a będąc ych własnością państwową, należy 
rrzejąć z urzę dowych wykazów trygonometrycznych; 
powlerzchnie reszty gruntu ustalić należy przez potrącenie 
obszaru powierzchni ochronnej; 


229, Czynniki, z których zestawiono obliczenie, należy = 
nie wyłączając z tego obliczeń wykonanych ze pomocą maszyny do 
liczenia - wpisać do odnośnego zeszytu bezpośrednio tak, jak 
je powzięto ze szkicu polowego. 

W obliczeniu wykonanym częściowo z liczb pomiarowych, 
czynniki graficzne należy wpisać czerwono, 


230, Czynniki z miar polowych, mierzohych na ceńtymetry, 
można, 0 ile inne względy nie stoją na przeszkodzie, zaokrag- 
lić na pełne decymetry w ten sposób, Ze: 

a/ więcej jak 5 om tworzy Dein decymetr, 
b/ mniej jak 5 cm nie licay Sie wdäle, 
c/ równe > cm zaokrągla się na najbliższy decymetr PALEY SLY +s 


231. Jeżeli | iloczyn albo sumę wypada dzielić przez 2, na- 
leży, to przed odnośną sumą zaznaczyć znaki em „ułamkowym E 
Jezeli wynik otrz ymany planimetrem itp. wypada dzielić 
przez ilość okrążeń lub obliczeń, należy postąpić podobnie 
(Zob, instr, NEIE ebe 262: $ 24), 


232. Erzed numerem parcel, obliczonych wyłacznie z liczb 


ee ma reem mm A a 


| pomiarowych albo współrzędnych, należy w zeszycie dla oblicze- 
MAE dodać oznaczenie "Lp! albo "wsp.", a w razie częściowego ; 
üżycia liczb pomiarowych "czlp." 

233, Na stronie EE AED dla obliczenia powierzch 
ni należy wymienić sposoby użyte dla obliczbnia, Przy uzyciu 
planimetru należy podas wartość jednostki odczytu w metrach. 
kwadratowych, Przy obliczeniu większych obszarów należy zapi- 
saé wynik otrzymany przy sprawdzaniu planimetru przed rozpoczę- 
ciem i po vkończeniu pracy. 


234, Dobry wynik obliczenia powierzchni zależy w znacznej 


$ 


mierze 6d praktycznego wyboru sposobu obliózenia oraz wyboru 


Ego 
stosowanych do tego preyrzadów mierniczych, 
»235, Różnice pomiędzy pierwszym a drugim obliczeniem nie 
mogą przekraczać granio błędów, 
Dla map rysowanych w podziałce 1:4000 i 1:5000 dozwolone. 
sa. różnice do półtora reza większe od różnic podanych w tabli- 


236, Jeżeli ssak oblic zenia graficznego wobec wyniku z 
liczb pomiarowych pr zekrecza granicę dozwolonego błędu, należy 
meng dome’ badaniu, Jeżeli bzędu w niej nie stwierdzono, na- 
leży w miejsce obliczania grziicznego wykonać drugie oblicze- 
nie Set z liczb” Pomiarcny. 'h, zupeźnie niezależńe od pierw- 
szego, z odmiennym gastawieniem czynników. ku 


237. Z dwóch obliczeń o rómmej wartości, wykonanych oba 
azy z'liczb vomiarawyen albo oba. razy graficznię, należy, po 
styierdzeni: różnicy dozwolonej obliczyć | „Średnią arytmetyczną 


i wpirać do kolumny EI 


„11236. Jczęli pierwsze obliczenie wykonano wyłącznia z liczb 
pomiarowych, a ćzngte nen miar oda jae jess piervisze. 
Obliczeniu-wykonanemu częściowo Z 1iczh pomiarowych (czlp Rod 
przysługuje przy. obliezeniu średniej arytmetycznej, większa 
waga jak obli pon EE graficznemu, Zależnie od. okoli Gz- q 
ności. wynik ROA (eich noże „być śrżyjęty ` 
do. Kol. ,.12 jako O KC żę et, À d 
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stawia się w.kolumnic dia $érodnel erytretycznej, i porów». ajo 
ją z odpowiednie, Aotycherzesowa powierachaig ka as tr alias. 
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Ma ustalenta miarogójnej powierzchni obowiązują SE 
pujace przepi ny odnoszące. się do dwóch zasadniczych przypadr 
Bas » i o TW > 

| 240. A, Pomiar ARIE gały LER dzielonych eryńtów. - 
Jeżeli tóżnica dozwolona dla powierzchni według tablioy PNA 
a/ została przekroczotia, przyjmuje się powierzchnię z nowego 
pbliozenia, f NEE 

b/ nie została przekroczona, przyjmuje dig również powietzchu 

nię z nowego óbliczenia z wyjątkiem wypadku gdy dotychcza. 

sowa powierzenia katastralna obliczona została na podsta- 

Wie pomiaru wykdnanego nowszymi metodami, 


241, Bla działów, przeprowadzonych ściśle wedle podanej 
przez strony powierzchni; wynik z dwóch różniących się pomit- 
dzy soba obliczeń przekreśla sie w kolumnie dla średniej aryt- 
metycznej czerwonym atramentem a nad nim wpistuje się tym samym 


atramentem powierzchnię wymaganą, 
Z pozostałą resztą powierzchni sateen sie w myśl prze 


pisów ustępu a lub KH 


242. P, Panier nie obejmuje catego obszaru azlelonych 
gruntów. Jeżeli przeprowadzono działy! 
a/ ściśle wedle. podanej przez strony powierzchni, zastosowija 
się odpowiednie przępisy z ustępu 241, 

. b/ wedle przybliżonej, wskazanej przez strony powierzohni, 
natenczas jeko ostateczną powierzchnię przyjmuje się śred 
nia arytmetyczną z obu obliczeń z zastrzeżeniem zawar tyn 
w ustępie 238. | 
Powierzchnię niezmierzonej reszty gruntu otrzymuje się 
przez odjeche zmierzonych działów od EE katastral- E 


nej, ` 


243. Jeżeli granice w mapie zostały sprostowane z powodu 
stwierdzonej omyłki (nr 80) lub błędu (nr.83), powierzohni¢ 
odnośnych gruntów należy obliczyć w sposób przepisany pod nr 
224 i średnią arytmetyczną względnie wynik obliczenia z liczb 
pomiarowych przejąć de katastry, O ile A Łęfinego ohli- 4 vy 
czenia gruntów sąsiednich sa litzby pomiaypye Me wystagerar 
JOO, grunty te otrzymują nowy numer parceli, powierzghni swej 


“ 


jednakże nie zmieniają, 


x bog b 
1 


244. Celem uwidocznienia romney miedzy ee Teme 


/ D 


A BARY? 


Wezasowyn .: a nowym, mianowicie co do powierzchni i czystego do~ 

4 chodu tudziez, dla wykazania ewentualnego przybytku i ubytku, na-, 
0 leży w zeszycie dla obliczenia powierzchni zestawié odnośne su- 
my dla każdej poszczególnej zmienionej A dotychczasowej 
albo ZE dle danego kompleksu parcel. 


XII. Regulacja granic 


| 245. Koniec. których wyiacznym celem jest tylko sprawdze- 
nie, “odtworzenie i ustalenie grenicy bez jakiejkolwiek innej 
zmiany na gruncie (nr 5), należy na ogół traktować na równi z 
„pomiarami uzupełniającymi, Dla wykonania ich miarodajne są 
zatem przepisy niniejszej instrukcji. 


246, Z uregulowani em granicy połączone jest z urzędu uzu- 
pełnienie mapy katastralnej względnie uzgodnienie tejże ze stay 
nem istotnym na gruncie. Odrysy z map sa zatem zbyteczne tylko 
jw tych przypadkach, gdy stan mapy nie żmienia się w SRR co 
| odnosi sie takze do znaków "erste | 
247. O ile regulacją granicy pociąga za .sobą sprostowanie 
| granicy albo też powierzchni Ww operatach RR ZA należy 
bodnośne parcele przenumerować, We wszystkich innych przypad= 
kach należy parcele objęte rogulncją” osobno wykazać, wypełnia 
J jac kolumny 1-4, 6, 5.1, To zmienionych numerów w "Spisie parcel". 
W kolumnie 5 nalezy ala wyjaśnienia napisać "regulacja granicy". 
|Kolumny 7 i 8 pozostaja niewypetnione, tak samo kolumna 9 w 
egzemplarzu przeznaczonym dla Powiatowego Wydziału om arówitór jg) 
W księdze parcel Powiatowego Referatu Pomiarów należy w,ko- 
jj lumnie 1 "Rocznik zmi any.“ zapisać pod linia jako odnośnik do 
| parceli objętej regulacją granicy rocznik i stronę szkicuspolo- 
-wego zielonym atramentem, np. 1920 (85), To samo należy prze” 
prowadzić w pierwotnych księgach parcel; znajdujących się w 
archiwum katastralnym na podstawie uzupełnionego w kolumnie 9 
wzoru II, 9. Es? 


XLII. Operaty pomierowe 


248, | Operaty pomisrowe, sporzadzone przez, TOS > e 
| lub przez mierhiczych przysięgłych, winny W zupełności. cdpcwia- 
dać przepisow: niniejszej instrükejis. = . ; 
 Dołaczenie noweso sz zki cu podstawowego eae W tym przypa diu 
zbyteczne, jezeli granice gruntu zostały ustalone i uznane w tej 


46 - 


mierzo, jaka potrzebna byta dla przeprowadzenia dalszego po- 
miaru uzupełniającego. Wychodzi się przy tym z założenia, że 
‘odnogny mierniczy posiada już te wszystkie dane, jakie potrzeb 
ne są dla sprawdzenia lub odtworzenia odnośnych sranie, | 
Szkice polowe, przedtozone bez szkicu podstawowego, wi- 
nien Fowiatowy Referat Pomiarów zaopatrzyć odnośnikiem do po- 
przedniego szkicu pódstawowkgo; Przed sprawdzeniem operatów 
katastralnych, należy szkid podstawowy uzupełnić do stanu naj 
nowszego, za co należy pobrać osobna opłatę wśdług taryfy ka- 
tastralnej. 


249. Władzom państwowym, które zasadniczó przechowują u 
siebie oryginały szkiców polowych i protokółów granicznych, 
wolno przedłożyć dwa uwierzytelnione odrysy albo dwa przedru. 
ki szkicu polowego tudzież uwierzytelniony odpis protokółu 
granicznego (nr 6 b i c), Wyjatek zob, nr 129. 


250. Powiatowy Referat Pomiarów winien zbadać i przejąć 
do katastru mniejsze operaty pomiarowe w przeciągu dni 14 i o 
ile operat odpowiada przepisom,. wydać dokumenty potrzebne do 
powzdania. 0 ile to jest niemożliwe z powodu wielkich rozmia- 
rów i rodzaju pracy lub też z innych przyczyn, winien Pow.Ref, 
Pomiarów zawiadomić o tym stronę interesowaną. : 


251. Operaty niezupetne lub nie odpowiadajace przepisom 
należy zwrócić stronie z wyszczegölnieniem znalezionych uste- 
rek. Dla ponownego zwrotu obowiązują przepisy/nr 250. 


P EE Mniejsze usterki natury czysto formalnej winien Pow. 
Ref. Pomiarów w krótkiej drodze załatwić sam, o ile pod tym 
względem nie zachodą jakiekolwiek wątpliwości. 


253, W razie braku któregokolwiek z dokumentów poriaro- 
wych, wyszcze gólnionych pod nr 6, może na odnośny wniosek spo- 
rządzić go Powiatowy UC Pomiarów za OPS opłatą 
taryfową. 


254. Operaty raz en do protokółu zmian, tworzą część 
składową aktów katastralnych. Nie wolno ivh zaten wypożyczać 
do użytku poza urzędem nawet w tym przypadku, gdyby okazała si? 
potrzeba poprawienia usterki spostrzeżonej w późńiejszym cza- 
sie, 


pe 


: | a 
RIV. Stopniowe odnawianie map katastralnych. 


255. Jezeli dla operatöw katastralnych wymagajacych ono- 
pienia, przewiduje się wielkie i ważne zmiany Spowodowane wyko- 
‘Jaaniem planu rozbudowy lub spodziewanymi pomiarami: uzupełniają 
tymi, należy zawczasu zarządzić wszystko, co może się przyczy- ” 
hić do wy! corzystania tych pomiarów dla późniejszego odnowienia 
hapy katestralnej. : 


256, Fotrzebne w danych warunkach zarządzenia wydaje w 
każdym poszczególnym przypadku Wojewódzki Wydział Pomiarów na 
uprzednie sprawozdanie Fow.Ref,Pomiarów. Woj, Vydz,Fomiarów 
winien czuwać nad tym, ty przepisy nr 257-263 zostały uwzelędnio- 
ne jednolicie i w zupełności, | 


* 257, Powiatowy Referat Pomieröw nakreśla na podstawie ma- 
by katastralnej albo planu rozbudowy itp. projekt odpowiedniej 
sieci poligonów. Odrys z tego projektu należy dołączyć do in- 
hych aktów, udzielonych w tej sprawie przez Woj. Wydz,Pom, Gel ee hy A 
Projekt ten winien być możliwie jak najprostszy, 


258, Przy późniejszych EE 5, należy 
zaprojektowane punkty poligonowe przenieść na grunt możliwie 
jak najściślej według projektu, utrwalić je podziemnie w epo-., 
sób trwały i chroniaty przed zniszczeniem lub usunięciem, Dla 
punktów poligonowych należy sporządzić dokładną topografię i 
zamierzyć je tak, aby mogły być wkreślone do mapy katastralnej 
a zarazem odtworzone na gruncie każdego czasu z największą 
écistoscia. 


ę 
/ 


259. Do ustalonych w ten sposób boków poligonu należy na- 
wiązać potrzebne dalsze linie pomiarowe, Poza tym należy prze- 
strzegać przepisów nr 135 i 190. Pomiar kątów poligonowych nie 
jest konieczny, jeżeli chodzi tylko o wykonanie pomiaru uzupeł- 
Berker nie obejmujacego całości obrębu. | [e 


260; irwakone na gruncie wierzchołki i boki Gei na- 
leży wkreślić do mapy użupełniającej, mapy katastralnej tudzież, 
wszystkich późniejszych odry SÓW.. z mapy. tuszem blado-nieb bieskim. , 
Wyniki pomieru :tych RZEK wpisuje się również w odnogne szki- ` 
Los podstawowe. 


Lé 


264, Jeżeli przepisy nr 258 nie dadzą sie zastosować przy > 
pomiaraeh mniejs zych, z powodu zbyt wielkiej straty czasu i- =i" 


dt sae 


- 
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znaczniejszych kosztów, należy mimo to przy wyborze linii po- 
miarowych baczyć, aby linie te można było łatwo nawiązać póź— 
„niej do siedi poligonów albo sieci linii pomiarowych, 


262, Po ukończeniu pomiaru gruntów, które będą: przedsta- 
wione na nowej karcie, winien Woj.Wydz.Pomiarów niezwłocznie | 
przystępić do.odnowienia odnośnej mapy katastralnej lub części 
EE | 
| 1. 263.0 przyznanie kredytów na potrzebne jeszcze w tym ce- 
lu prace większych rozmiarów (pomiar kątów i boków, obliczem 
nie współrzędnych, zestawienie zarysów pomiarowych oraz nakład 
światłodruków z nowych map i zarysów itp.) powinien postarać 
się Woj.Wydz,Pom. w myśl przepisów obowiązujących dla nowych 
pomiarów, o:ile nie będzie mógł ioh pokryć z przyznanych kre- 
dy tów budżetowych, 


XV. Wykazy numerów parcel 


264, Jako skorowidz zmian zaszłych w mapach i księgach 
katastralnych należy zestawić "Spis zmienionych numerów par- 
gel" uporzadkowany podług roczników i ohreböw. Wykaz ten wszy- 
we sie na samym początku aktów pomiarowyoh.. 


265. Do wykazu tego prócz parcel przenumerowanych należy 
weiągnąć wszystkie parcele objęte: 
e/ pomiarami budynków (nr 206), 
t/ regulacją granie (nx 247), 
c/ przegminowaniem (nr 216). 


266, Farcele wciąga się każdą z osobna w porządku bieza- 
cym poszczególnych kart i parcel, uwzględniając przy tym, aby 
zespół parcel należących do jednej i tej samej sprawy, wykazy- 
wał tak samo nieprzerwany porządek bieżący. 

Aby zapewnić prawidłową cięgłość bieżącego numerowania 
parcel w każdym powiecie katastralnym, należy w esobnym "Sko- 
rowidzu parcel" zanotować po zamknięciu rocznym dla każdej 
karty, najwyższy czyli ostatni użyty numer porządkowy parceli.. 
W tym samym skorowidzu wpisze Wojewódzki Wydział Pomiarów 
również numer porządkowy ostatniej mapy úzuperniajacej dla od- 
nośnego obrębu oraz numer ostatniej strony w zbiorze Odrysów 
ze szkiców polowych, | | 
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Różnice dozwolone dla mierzonej długości 


e's ` 


- Objasnienie:. 
A m długość linii pomiarowej albo ciągu poligonowego 
à = dozwolona różnica dwóch pomiarów wyrażona w metrach, 


Tablicę zestawiono na podstawie założenia, że d równe jes 


czterokrotnej wielkości średniego błędu popernionego przy mie- 


 rzeniu długości, a więc że wynosi 


I. w terenie mniej więcej płaskim bez większych przeszkód - 
w warunkach korzystnych: 


VA 8. - 0,005 E 


% 


Ge ORSR OL 
II. w terenie falistym względnie w warunkach średnich: 
| M Es 0,6045 e 
III, w terenie bardzo nierównym alko dla innych powodów nie- 
korzystnym względnie w warunkach bardzo niekorzystnych: 
et Ja wa 2. 
zestawione długości s przedstawiają raion wertości, któ- 
rym sdpowiadaja umieszczone na prawo wartości d. 

Gdy podane różnice d nie dochodzą do 0,1 m, mogą być pod- 
wyaszone do tejże granicy, jeżeli oba końce mierzonej linii nit 
dadzą się ustalić w granioach 1 cm. 

Przykład: Dla linii s = 465 m wynosi dozwolona tóżnica dla 


terenu RTC 0,54 m 
E SO ba) O Sal : SĘ 
EEE GC? | > 


CS 
N 
BIBLIOTEKĄ ` 
* TECHNICZNĄ — 50 = 


MYR SDEJ 21048532 
Różnice dozwolone dle dwóch obliczeń powierzchni ne pod- ' 
stawie tego samego pomiaru | 
Objasnienie: 
P = powlerzehnia. 
dE dożwolgna różniog dwóch caen powierzchni. 
Bia podane ag w hektarech, arach i metrach kwedra towy 
Tablica zestawiona jest na podstawie formutki: 
w której Fi d oznaczeją ary. 
Powierzchnia podana w kolumnie P przedstawia końcowe war 
tości, którym odpowiadają umieszozone na prawo różnice w Kc- 


Lumnie d, i 
Przykład: 40-m2 tworzy dozw»lona różnicę ala wszystkich 
zogen pomiędzy 25,78 a 27,09 arów, następnie 3,93 a dla 


otliczeń pomiędzy 10,94,81 ha a 16,61,03 ha itd, 


Be te Aat 3 
Różnice dozwolone dle dwóch powierzchni ustalonych 
w rozmaitych pomiarach 
Według § 30 regulaminu mierniczego ż ân, 2 marca 1871 
ron, str, 101) pomiar należy uważać Za. odpowiednio dokładny, 


\ 


jeżeli przy pomiarze rewizyjnym nie stwierdzono większej ed- 


chyłki, jak: | N 
1,4 mó na 1 ar dla powierzohni aż do "1 ha 
O 5 8 tt w. M LU " tone D " 1 O ber wt ac zni e 


© zł OSR y u u u pe mao 10 ha. 
W zastosowaniu powyższych norm zostały zestawione dozwo- 


lone różnice d dla powierzchni P w drugostronnej tablicy že 
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Urzad Katestrainy Odolanów ` 


Powiat Odolanów 
Obreb Raszków a Rok rachunkowy 1926 
"Nr 103 | Wykaz zamówień I.p. 32 
(PROTOKÓŁ FOMIAROWY RR ~ 


1. 


2. 


Gel 
2 


De 
6. 
Te 


ete E I: Protokół praniceny 


Obecni: Odolanów, „ania 4 kwictnia 1925 


Budowniczy powiatowy Rebajto R 

z Odolanowa ża powiat Odolanów | 3tawiono wniosek o pomiar 
z pełnomocnictwem ogólńym z dnia nieruchomości: 

27 grudnia 1918 obręb Odolanów 
Łaszewski, Bicz goppodarzv karta mapy 2 


Bot tys| lapzecha, Wojciech 


Kurek, Wincenty, kupiec ` | parcela 61 i i 62 |Wiaauwu; 


Lisiecki, Tomasz, gospodarz v j 
Se | i celem podziału. 
Kwasniewski, Iudwik, kołodziej 

| kupujący 


Wilbik, Stanisław, kowal Ka 


A. Opis granic istniejących na gruncie: 


Z szosą (powiat Odolanów) proste połączenie kamieni granicz- 


D 


nych A, B, Gi D; 


, 2 gruntem Łaszewskiego linia środkowa wspólnego ZyWO= 


płotu im, E, F, mająca załamanie w punkcie E, W punktach 


D, Ei P były kamienie graniczne; 


z drogą polna (gmina) proste połączenie kamieni grenicznych ' 


By. Gy Gë Ad ES 


go proste potaczenie kamieni E, Li A 


tudzież płot A, I K należący do sasiada Lisieckiego, 


Uwaga: Dołączony szkic polowy z dnia dzisiejszego tworzy 


BABES ‚alsoddzieing niniejszego protokółu granicznego, 


Przy dochodzeni ach czy wyżej SES granice Bean sie 


\ 


AED ba 


"z mapą MADA atwierdzono co następuje: Zgodność z. mapą 


a 


kotostralaa. 


Po wniosku oświadczają interesanci: FIERREN] wyżej opisa- — 


3 
S 
EH 
a 
des 
y 
Qs 
Os 
3 
D 


ne granice, jako vrawnie obowiazujace wobec n 
O ile dzisiaj nieobecni sąsiedzi je później również uznają, 


zrzekamy ale doniesienia nam o oświadczeniu ich zgody, Godziny 


się na osadz zenie nowych graniezników na naszych granicach w 


linii prostej pomiędzy wyżej podanymi granicznikami, 
Przeczytano, przyjęto, podpisano. 
Za powiat Odolanów : Kazimierz Łaszewski m.p. 
Rębajło m.p. [Soxtys! Tomasz Tisiecki m.p. 


Budowniczy powiatowy Wojciech Warzecha m.p. Wincenty Kurek mepi 


ZANA E E E EE KEE 19 
Granice, uznane przez ............. Granice, uznane przez „mn ań 
sąsiadów w powyższym protokóle, sasiadów w powyższym proto- 
uznaję(my) również, co stwier- kóle, uznaję(my) również, 
dzam(my) własnoręcznym podpi- co stwierdzam(my) własno- 
gen. i ` ręcznym podpisem. 


B, Nowe granice 
Zażądano zgodnie z wnioskiem stawionym w Urzędzie Kata- 
stralnym: GE 
1. Wydziełenia wąskiego skrawka wzdłuż szosy dla powiatu Odo. 
lanów celem rozszerzenia drogi według granicy wskazanej na 
gruncie, 
2, Podziąłu pozos statej reszty najpierw za pomoca linii prostej, 
łączącej kamienie E i I, s w dalszym ciągu wydzielenia awóchi | 
y 


działów budowlanych po 5 arów dok ładnej powierzchni dla. > 


Kwaśniewskiego i Wilbika, począwszy od granicy z haszen- 


skin, Nowe granice mają mieć przebieg prostopadły do nowej 


W 


SE 
granicy szosowej MP. Pozostała część LM N S ma być przepi- 


eg CA "AT, 
KG DAL kad 


żożonym gruntem tegoż pod jednym numerem hipotecznym, (oc 


lz, Podziału części południowej na dalsze 3 działy za pomocą no- 


gana na własność sąsiada Lisieckiego i połączona z obok po-  . L 
igs ES ; 8 Rags say ¡pts 


wych granie G Ri $ I celem późniejszej sprzedaży. 
Załatwiając powyższy wniosek, utrwalono nowe granice jak 
następuje: 6 kamieniami granicznymi z wyrytym krzyżem w punk- 


tach M, W, 0, P, Si R. Pod kamienie ustawiono dnem do góry bu- 


telki, 
Na to oświadczają interesenci: Powyżej opisane granice i 
f LO ese. 
„znaki graniczne uznajemy jako prawnie obowiązujące wobec naszych 


| sąsisdów, 
Koszta ponosi p. Kurek i nowi nabywcy, każdy oddzielnie D 
stosunku do powierzchni nabytego E 
Podług podania interesentów wynosi wartość działów 5 zł za 
1 m2, 
Interesanci życzą sobie uskutecznić powzdanie w czasie 
4 tygodni i wnoszą o doręczenie potrzebnych do tego wyciągów w 
2 egzemplarzach do rąk każdego nabywcy oraz Wincentego Kurka. 
y Przeczytano, przyjęto, podpisano. 4 
Za powiat Odolanów Tomasz L.siecki Ludwik Kweśniewski 


EDO © Stanisław Wilbik Wincenty Kurek ` 
„Budowniczy powiatowy \ 


Dziato sie jak powyzej 


Miernicki 
kierownik Powiatowego Ref. Pomiarów 
AS ER E AAU RAE 
Granice,uznane pTZEZ mmm Granice, uznane przez RDZA 
sąsiadów w powyższym protokóle, sąsiadów w powyższym protokóle, 
uznaje(my) również, co stwier- uznaję(my) również, co stwier- 


- dzam(my) własnoręcznym podpisem, dzam(my) własnoręcznym podpisen. 


J t 


of acres thr pee Aken Set e a teri 


piany EEN? l | Urząd ja raid INA EA 2 
on SEARS | 
le E EE H 


WITT 


Si vest men 


do współudziału przy pomiarach dla celów sprostowania operatów katastralnyeh 


ysl ustepu 68 instruko ji katastralnej II, dotyczącej sprostovania operatów ka- 
inych wzywa. sie nizej wymienionych właścicieli nieruchomości, ażeby w dniu umae 
„A PRS PIECYK ER stawili się osobiście lub przysłąli pełnomocnika celem wska- 
)granic sy rej własności, uznania nowych granie i osadzenia znaków grab: cubyo NY 

„| należy mieć. na pogotowi 

by z powodu nieobecności Jednej ze stron interesoranych lub z powodu nicuznania 
i znaków granicznych paniar nie doszedł do skutku, koszta udaremnionej komis3£ 
na, nałożone na strony, które wykonanie pomiaru RER 


EE m err ew a em nm 


| Dor ród, dersezonia | 


m m mn IN 


|Nezwanogo LEE 


awa en 


Be RER ea A 
| prtykuz| Gr Ze miejsca | | vłasnoręcz ny | Uwagi 
| matry= | Nazwisko i imię er data | podpis E 
kuły | i zawód | numer | | |włąściciela ; ' 
| 2 «| damu L 
Ae an eebe El ee SE N 


p CC? ES R sie 
` Urzędowi Zatastralnemu > 


2 - d w 
Shą o: zawiadomienie interesowanyoh za pótwiordzo- 


a 3 d SS z poswiadczoniom, Ze odnośne 

Ww kol, . yka rasza si wre OC i 5 : 

kol, 7 i 8. Wykaz uprasza sig zwrócić ódprotną strony interesovane zostały 
) e ‘ 

ais . w wyznaczonym żerminie zania” 

Urząd Katastralny x 


Com zone, 


: Wzór Ti 3(do Nr nb) 
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e mapy 


32 parcela 24. 


'Y2.Porm.15.,. Obliczenie wysokości i rzutu wierzchołka z trzech boków trójkąta 


urn men We As 
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y? Instr ,II,wzär 9 
(do Nr 247) 


Spis zmienionych numerów parcel 


ee cn een A ee 
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ezenial ców 
pore po- polo- Er 
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mapy 
Tryg. Form. 22. Obliczenie współrzędnych punktów posilkowych. 


Obręb Raszków. 32 parcela 24 Wzor Il, 4 


ola nr. 74c 


S= Vlyk— Yp? + (Xk— xp)? dYn=r sm Yn= Yn—1 + 4% | 
d=S—s JXn=o.4Sn: Xn= Xn— I + Jam 


Nr. 
punk- 
tu 


Pn 


Liczba 
porządkowa 


127,05 16142 + 0,9810 
25,07 628 4 0.1936 
129.50 16770 0,010.25 


127.05 16142 
254.33 64683 
284,30 80825 


ee; 
a 
m e nn 
E MMMmmm 


Jeżeli do obliczenia wchodzą punkty położone poza osią x to: 
dy =T: aSpui Ło: dy ax Z0*4S]—1— ry 


Przemiana 


Tryg. Form. 22. © DESTE współrzędnych punktów porya 


Liczba 
porzadkowa 


ee 


0.00 | 


0,008 Es 72.7 
0,00 R 79,68 


dY = ody [fx 


IET ay + eax 


Rys. 2.7 (da Wr 21) 
Szkic podstawowy nr. Rocznik (9......,.49. 
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ele ne; D D « zn 1872 mern Szatkowski) 
[Nieóreske) > n A 2218027 ( J300 chinski) 
[Cxerweno 2 4 A u zZr.ldc/( u ; A J 
(Żono): 4 vg r zrol Kier UK, Osoja I 2 , 
IT n « trol u wy ig Kocia opłaty 26 L, wyk. UNE... 


NS SCH 
Rys. Il, 8(donr Po 7 


Ibarat, OCdocanoe Haria Zeie td Katasbrelny delano 


Oped. l Z ee; Barcel 650 Bor rachunku: 1922 
, Rastro 103 59 12.32 
Cówed | By hax zarmowiren A... AAA EA ee de RE 


Szkic polowy. 
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Zobacz rysunek poboczny. 


Mapa uzupetniajaca. 
(Nagfowek zobacz pod. Wr 56) - 
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fary poprawione 
N pochodze zpomiaru 
j ES VEMDOIMBJECEOR Z p 
E 1397, 1905, 7 1910. 


Przyktad numerowania TRA 


w matrykule nie jest jeszcze wykazana 


102 
0.86 
bica pomiedzy parcelami 3 14 jest w mapie katastralnej przedstawiona mylnie, 


| 
loga publiczna 


| stwierdzono przy pomiarze uzupełniającym, 


| 
; Wer 105 ; M. ZĘ 
wzdanie poszczegolnych czesci parcel 108 / E dojdzie do skutku w czasie 


Wolaszym bez przeszkoda 
pofwła scierelem parcel 5 jest brat własciciela, zamieszkały za granicą po opuszczeniu kraju, 
skanie petnomocniciwa dle powzdania bedzie wymagac Zpacznego CZASY. 


tego powody dział LE otrzymał numer osobny 


wzgledow praklycznych mie nastąpiło w mniejszym wypadku Bieżące numerowanie parcel 


granicach nowych dziatek. 
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